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Introduzione 


À a fine di l'anni 1950, a CIA era presunta d'avè cumandatu un libru chì 
dettava a custruzzione è l'utilizazione di diverse armi chimiche è biologiche. 
Barry Rothxnan, u brillanti, ma un pocu eccentricu, scientist chì hà sviluppatu 
i Manuali di Munizioni Improvvisate di l'Armata di i Stati Uniti, hè stata fatta à u 
compitu. 


Bien qu'aucune copie ne soit connue pour avoir survécu 
aux purges de la CIA à la moitié des années 1970, ce 
livre est un modeste effort pour recréer l'oeuvre originale, 
en utilisant à la fois les indices cryptiques que Rothman 
laisse avant sa mort, et une recherche approfondie des 
literatura. Hè a culminazione di cinque anni di ricerca in u 
campu, cumprese l'articuli indisponibili o scuperti quandu 
l'uriginale hè statu compilatu. Stu libru copre una miriade 
di materiali letali, chì varieghja da quelli chì ponu esse 
cotti (literalmente) in a cucina, à quelli chì necessitanu 
un setup di laboratoriu sofisticatu. A maiò parte, però, ùn 
sò micca fora di l'altitudine di qualcunu familiar cù una 
tecnulugia 1aboratoria propria. A sola diferenza serà chì 
ùn ci sò micca agenti biologichi listati. Sò di utilità limitata 
è troppu potenzalmentu periculosi per preparà senza 
cumpetenze è equipaggiu assai speciale. Una attenzione 
particulare deve esse sempre pagata à a sicurità. I 
sustanzi chì avete da travaglià sò letali in l'estremu. Certi 
penetreranu in a pelle, emettenu vapori nocivi, o sò fatali 
in dosi sub-milligrami. Uni pochi necessitanu chimichi 
speciali chì sò cunnisciuti carcinogeni o sò piroforichi 
(ignite spontaneamente à u cuntattu cù l'aria). Tuttu deve 
esse trattatu cù a massima prudenza è rispettu. 


L'equipaggiu di sicurezza di basa per travaglià cù questi materiali 
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sò guanti di gomma chirurgici è una maschera di polvere. Questi 
furnisceranu prutezzione contru a maiò parte di e tossine. ln 
certi casi, però, l'equipaggiu speciale, cum'è un vestitu di 
decontaminazione chimica, una maschera di gas militare, o una 
guantera sigillata, serà necessariu. Una guantera ben custruita 
cù un filtru efficiente è l'exnaust di fume hè un equipamentu À a memoria di u mo amicu John A. Minnery. 


inestimabile è vale a pena a spesa di compra o prublemi di Calle " S i Se 
P P poe L'unicu chì pensava chì stu libru avissi (o daveru, 


custruzzione. 
Certi esempii dispunibuli cummerciale anu ancu una duverebbe) mai esse publicatu. 


pruvisione per travaglià in una atmosfera inerte. Cum'è impurtante 
hè una cunniscenza approfondita di i periculi inerenti à i sustanzi 
chimichi implicati. Tuttu deve esse verificatu in u "Merck Index", 
cum'è una precauzione minima . Se u chimicu hè acquistatu da 
una casa di furnimentu chimicu, ponu furnisce una "Scheda di 
Dati di Sicurezza di u Produttu", nantu à dumanda. U travagliu 

di riferimentu Anexcel-prestu per tutte e cose chimiche hè u 
"Manuale di riferimentu prontu per i tecnichi chimichi", dispunibule 
in a maiò parte di e librerie tecniche. Un studiu attentu di stu 

libru, cù un pocu di pratica di labburatoriu, pò insignà à 
qualchissia di intelligenza media per eseguisce e tecniche 
necessarie per tutti, ma a sintesi chimica più cumplessa. Hè 

assai cunsigliatu. 


Dedicazione 


NOTA SPECIALE - Nisuna illustrazioni di e diverse piante 


è fungi tossichi sò furnite. Fotografie o disegni in biancu è neru 
sò generalmente inadegwate per una identificazione curretta. 
Ogni libreria o libreria decente hà libri nantu à e piante velenose 
cù illustrazioni di culore. Aduprate unu di questi cum'è a vostra 
guida. 
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bassu cum'è 4 mg. 
SINTOMI - Pigliatu per via orale, i sintomi sò generalmente 
cumincianu in pochi minuti, ancu s'ellu ponu esse ritardati una ora 
o più. Ci hè prima numbing è tingling 
di a faccia è di a bocca chì dopu si sparghje in tuttu 
corpu. U vomitu hè generalmente, ma micca sempre. Quì 
hè vertigini, debule musculare, perdita di parlà, cardiac 
irregolarità, è infine insufficienza cardiaca. Grandi dosi 
pò causà morte rapida per scossa, ma a morte di solitu 
si trova trà 8 minuti à 4 ore dopu a ingestione. 
DETAILS - A radica pulvera di e piante d'aconite 
sò stati usati com'è velenu dapoi u tempu di l'antichi 
viii Aconitine 
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Grechi. A pianta hè cunnisciuta in u mondu cun una varietà di 
nomi, cum'è Wolfsbane, Monkshood è Friar's Cap. A varietà più 
putente hè A. ferox o Indian Aconite, chì cresce solu in u nordu di 
l'India. Questa spezia particulari hè cusì velenosa chì a 
manipulazione cù e mani nude pò causà avvelenamentu seriu, ma 
probabilmente micca fatale. 


Per quessa, i guanti deve esse sempre purtati quandu cugliera 
ogni aconite. A pianta hè più velenosa appena prima di fioritura. 
A pianta Delphinium o Larkspur cuntene ancu aconitine, cù 
delphinine, un alcaloide di toxicità simili. I Soviets anu utilizatu n 
.32 calibre bullet durante a seconda guerra mundiale chì cuntene 
20 à 30 mg di aconitine. In u 1944 , i tedeschi anu pigliatu una 
quantità di sti cartucce è anu decisu di pruvà, utilizendu u so 
fornimentu illimitatu di "criminali" cundannati *. Cinque prigiuneri 
sò stati sparati una volta in a coscia è e so riazzioni osservate. 
Per 20 à 25 minuti nunda à fà - ward hè accadutu, dopu cuminciaru 
à sperimentà salivazione pesante è vomitu, prugressu à 
cunvulsioni è infine a morte circa 2 ore dopu ch'elli sò stati sparati. 


Queste balle cuntenenu a forma cristallina chì hè a più mortale, 
soprattuttu quandu si riscalda à alta temperatura cum'è in una 
bala. Emette ancu fumi altamente tossichi quandu si riscalda. 


L'aconitine hè solubile in alcolu, etere è cloroformu. 
Hè solu ligeramente soluble in acqua. 


Aconitine Pruduzzione 1) 


Linea a cesta di un percolatore cù carta di filtru è riempia cù a 
radica di aconite in polvere finu à a mità piena. 

2) Riempite u percolatore stessu à mità piena di una mistura di 
una parte di alcolu amilico è trè parte di metanol. Percolate per 
30 minuti. "Fate questu in una zona ben ventilata. 

I fumi di metanolu sò à tempu velenosi è inflammabili; 

3) Scuprite l'alcohol, aghjunghje a stessa quantità di mistura 

d'alcool fresca à u percolatore è repite u passu 2. 


4) Scuprite l'alcool. Pigliate una piccula pizzicata di u polveru 
da a cestera è permettenu à secca bè. Quandu si secca, tastà 
una piccula quantità di u polu. 

Se numbs a lingua, ripetite l'estrazione. Se no, scaccià u polveru 
è prucede à piantà 5. (Tasting una piccula quantità di u polveru ùn 
vi dannu micca, ma assicuratevi di ùn inghiotà è sciacquate a 
bocca parechje volte dopu). 


5) Unisce l'estratti d'alcohol. Versate in un flask di distillazione 
finu à a mità di pienu. Attaccà un aspiratore per furnisce u vacuum 
è distillate delicatamente finu à chì u fiascu hà solu un quartu di u 
voluminu originale. 


6) Aghjunghjite questu à una buttiglia di l'acidu sulfuricu 196 è 
scuzzulate per parechji minuti. Ci deve esse almenu cinque volte 
solu suluzione àcida cum'è extracte alcolu. 

7) Aghjunghjite stu liquidu à un funnel separatori cù un 
voluminu ugguali di etere etile è agitate per parechji minuti. 


8) Scuprite a capa di fondu (acqua) è salvà. Dis-card a capa 
superiore (etere). 

9) Aghjunghjite l'ammonia diluitu finu à chì u pH hè alkaline (8 
o più altu). 

10) Aghjunghjite stu liquidu à un funnel separatori cù un 
voluminu ugguali di etere etile è agitate, per parechji minuti. 


11) Scuprite a capa di fondu (acqua) è scartate. 
Aghjunghjite una piccula quantità di acqua fridda à u funnel è 
scuzzulate. Scuprite l'acqua è scartate. 


12) Evaporate l'etere in una zona ben ventilata luntanu da 
ogni fonte di scintille. I fumi di etere sò splusivi. 


13) Aghjunghjite u residuu à una piccula quantità d'acqua 
calda, filtrà, è mette in a frigoristica per a notte per cristalizà . 


14) Filtrà sta suluzione è secca a polvera. Mantene in una 
buttiglia ermetica. 


Aconitine 
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FONTE - Estratto da culture di muffa di as-pegillus flavus. 


FORMA - Cristalli incolori quandu puri. 

MANIPULAZIONE Deve esse sempre manipolata in 
una guantera sigillata per via di a so tossicità estrema è a 
natura cancerogena. 

DOSAGE - Un milligramu (dipende da a purità di u 
compostu). 

SINTOMI - perdita di l'appetite, debulezza in i membri. 
L'autopsia palesa l'emorragia è a necrosi di u 
liverandengorgement di i reni. Idèntica à i danni prugressivi 
causati da l'eccessivu di bevande. 


DETAILS - L'aflatossine sò u pruduttu velenoso di un 
gruppu di muffe polinucleari chì si sviluppanu nantu à 
l'arachide, u granu è in a farina di cuttuni. Sò rispunsevuli 
di a malatia di Turkey X" chì in ocasioni devastate 
l'industria avicola. A prisenza di u muffa ùn indica micca 
sempre a prisenza di a tossina. A produzzione di tossina 
dipende da parechji fatturi, cum'è l'umidità è a temperatura. 
Tipi di aflatossini , tutti dui sò fluorescenti sottu a luce UV 
(negru) Una volta chì u muffa hè stata identificata, a luce 
UVI hè un modu eccellente per verificà a produzzione di 
tossine. 

L'aflatossina B brilla in blu, mentre chì l'aflatossina G brilla 


Aflatossina 
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verde. Sè pussibule, l'aflatoxini deve esse trattatu solu in forma 
liquida, vale à dì, alcolu ID dissolutu, quandu fora di a guantera. 
A toxina pura hè fatale à una dosa di .0063 mg per kilogramu di 
pisu corpu è hè un carcinogenu potente in dosi più bassi. A 
morte si faci generalmente in circa una settimana. Qualcosa stu 
putente deve esse trattatu cù a maiò prudenza è rispettu. A 
parte più dura di a produzzione di aflatossina hè di truvà una 
cultura di muffa adattata per aduprà cum'è starter. 


Una spedizione di campu hè in ordine. Un bon manuale di 
microbiologia darà suggerimenti utili per localizà è identificà u 
muffa. 


Pruduzzione di l'aflatossina 
1) Sterilizà 150 grammi di granu trinciatu in un fornu à 100 
C per una ora. Attenti à prevene scorching. 
À u listessu tempu, sterilizà una caraffa di vetru d'un gallone o 
un fiasco di 4 litri. L'ultimu hè preferitu. 


2) Purtate una maschera di polvera, una cuffia di doccia è vestiti puliti. 


Lavate l'area di travagliu cù un disinfettante prima di inizià u 


travagliu è assicuratevi chì a stanza ùn hà micca correnti d'aria. 
3) Quandu i dui sò freschi, mettite u granu sminuzzatu in a 
brocca o fiasca è bagnatu cù 1/3 tazza d'acqua distillata. 
4) Inoculate cù a cultura di A. flavus, cappa cù un tagliu di 
cuttuni sterile, è incubate à 30 C * per 7 à 9 ghjorni. 
Attentu à ùn contaminà i media cù qualsiasi altri organismi. 


5) Aghjunghjite 750 mil di cloroformu à a brocca è girate per 
lavà u granu è qualsiasi formazioni di muffa. Reflux nantu à un 
bagnu di vapore per 10 minuti. Pigliate a cura di evità a 
contaminazione di l'area di travagliu cù spori. Sempre stancu a 
vostra maschera di polvere. Nota - se un flask di 4 litri di 
ebollizione hè utilizatu per cultivà a cultura, pò esse refluxed in u 
stessu. Se no, sguassate a cultura in porzioni è reflux in un flask 
più chjucu. Questu, però, vi espone à un periculu innecessariu 
è deve esse evitata s'ellu hè pussibule. 


6) Cool à a temperatura di l'ambienti è filtrà attraversu dui 
filtri di caffè. 


7) Refiltre à traversu un filtru di caffè chì cuntene 400 
grammi di sulfate di sodiu anidru (totalmente seccu). 

8) Repetite l'estrazione cù duie porzioni più di 750 mil di 
cloroformu. 

9) Unisce l'estratti è evaporate à un voluminu di circa 10 ml in 
un bagnu di vapore sottu un flussu di azotu. 


10) Aghjunghjite u residu à 200 ml di etere di petroleum, 
lentamente, cù vigoru. agitazione per precipitate a toxina. 

11) Cool'à 5 C* è filtrà attraversu un picculu funnel Buchner. 
La resa è di circa 500 mg di aflatossine grezze con una purezza 
da 50 a 60 76. Pò esse usatu cum'è o purificatu ulteriormente cù 
cromatografia liquida. Questu, però, hè generalmente 
innecessariu per a maiò parte di l'utilizatori di a tossina. 


Aflatossina 
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FONTE - Certi funghi di a famiglia Amanita. 


FORMA Polvere gialla-bianca o cristalli. Solubile in acqua, 
etanolu è metanolu. 

MANIPULAZIONE - Evitate l'ingestione è l'inalazione. 

DOSAGE - lOOmg, ingeritu. pra 

SINTOMI - L'iniziu varieghja da SO minuti à 24 ore. 
Accumincianu cù vomitu, diarrea, mal di stomacu è sudori friddi. 
A vittima principia à debbuli, u battitu di u core diventa irregulare, 
è dopu à 2 à 3 ghjorni, cade in coma. A morte seguita 
generalmente in 5 à 10 ghjorni, secondu a dosa. S'ellu migliurà 
u terzu ghjornu, a ricuperazione hè prubabile. S'ellu ferma u 
listessu o s'aggrava, a morte accadrà prestu. 


DETAILS - A toxicità di certi mushrooms di amanita hè ben cunnisciuta 
dapoi seculi. I principali spezii tossichi in i Stati Uniti sò Amanita phalloides 
(Deathcupor Destroying Angel), A. verna è A. virosa. Contenenu una mistura 
di tossine amanitin, phalloidin è phalloin. U calore debilita o distrugge e 
tossine, cum'è tistimunianza da u fattu chì u sucu d'Amanita pressatu frescu 
hè trè volte più tossicu cà u sucu bollita. Ùn ci hè micca un antidotu per 
queste toxine - u trattamentu hè largamente sintomaticu. U fegato hè u scopu 
principale è hè praticamente distruttu à pocu tempu 


Aminita Toxins 
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espusizioni. Ultimamente ci hè statu qualchì successu cù l'usu di 
trasplante di fegato per riparà i danni di amanita. 

Ne vincite, ne perdete. A rata di fatalità in i casi naturali hè di 554. 
L'infurmazione più vitale per un duttore chì tratta una vittima di 
velenu hè ciò chì a toxina hè stata investita. Se una vittima hè 
cunnisciuta per avè manghjatu funghi salvatichi, rende u so 
travagliu assai più faciule. 

Una toxina scunnisciuta introdutta da i mezi scunnisciuti hè assai 
difficiuli di trattà. Siccomu duverete cullà i funghi in natura, un 
bonu manuale cù ritratti di culore hè inestimabile. "Mushroom 
Field Guide" di Simon è Schuster hè unu di i migliori è assai 
cunsigliatu. 


Amanita Toxin Extraction 1) 
Pone funghi freschi nantu à un rack di schermu è sia seccu à 
l'aria, o seccu in un fornu à a temperatura più bassa. Assicuratevi 
chì ùn li bruciate micca. 


2) Pone i funghi secchi in un blender è macinate in una polvera. 


3) Coperta u polu cù cinque volte di metanolu è mischjà per 
cinque minuti. Lasciate a polvera in u blender per circa trè 
ghjorni, accende a macchina per cinque minuti ogni dodici ore o 


più. 


4) Filtrà a suluzione è scartate i solidi. 

5) Pone a suluzione in un pianu pianu è permette 
l'alcool à evaporà. 

6) Scrap the gummy residue off the plat and 
dissolve in a quantità minima di pentanu. 

7) Filtrà sta suluzione è scartate i solidi. 

8) Pone a suluzione in un piattu pocu è evapo-rate u pentanu. 
I cristalli recuperati sò una mistura di e trè tossine principali. I 
Passi 7 è 8 ponu esse ripetuti, se vulete, per più purificazione. 


Nota - Ricurdativi di fà tutte l'evaporazione in una zona ben 


ventilata, postu chì u pentanu è u metanolu anu fumi chì sò 
periculosi è inflammabili. 
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ARSENIC 


TRIOXIDE . 


MM E ARSENI 35 


SOURCE - Casa di furnimentu chimicu in forma pura. 
Disponibile ancu in certi insetticidi à diversi punti di forza. 


PESO MOLECULAR- (197.82) 

FORMA - Polvere cristallina bianca. Inodore è insapore, ma 
pare avè una tessitura un pocu granulosa in bocca. U più 
finamente pulveru, u più efficace hè. 


DOSAGE - Varia cù l'individuu, trà 100 mg è 1 grammu per a 
maiò parte di a ghjente. 

SINTOMI - Vomitu doloroso è diarrea, dopu un ritardu di finu 
à una ora o più, eventuale colapsu di u sistema nervu cintrali. 
L'ingestimentu di una grande quantità di arsenicu, chì hè assorbita 
rapidamente, è soprattuttu se l'alcohol hè ancu cunsumatu, 
pruduce l'avvelenamentu paraliticu, a forma più periculosa di 
intossicazione arsenicu. Questu provoca a depressione di u CNS 
è a morte rapida. A prudenza deve esse usata cum'è grande dosi 
pò causà vomiting prima ch'ella pò esse assorbita. 


DETAILS - L'arsenicu hè statu in usu per seculi. 
Era un predilettu particulari di i grandi avvelenatori rinascimentali 
di a scola veneziana. L'attellu predilettu di Cesare Borgia era un 
compostu d'arsenicu chì chjamava "La Cantarella". Prima avvelenò 
una porca cù una dosa pesante d'arsenicu, sguassate i so organi 
interni, è 


Triossidu d'arsenicu 
u 
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li copre cù più arsenicu. Quandu l'urgani putriscenu , un 
liquidu scorri da elli chì hè stata cullata è evaporata. La poudre 
blanche qui restait était La Cantarella, un composé d'arsenic 

à concentration biologique . Ancu s'ellu hè statu pussibule 
detectà l'arsenicu in una autopsia dapoi u principiu di l'anni 
1800, u coroner hè sempre in occasione. Questu hè di solitu 
quandu e piccule dosi sò state amministrate per un periudu di 
tempu, chì ponu simule parechje malatie progressiste. 
Sorprendentemente, hè difficiule di detectà l'arsenicu in una 
persona viva. 


Toxin - Arsine Gets 


SOURCE - Descomposizione alta temperatura di triossidu 
d'arsenicu. Hè ancu usatu in certi prucessi chimichi industriali. 


FORMA Gas incolore cù un forte odore d'agliu. 

MANIPULAZIONE - Evite inalazione. 

DOSAGGIO - 300 ppm (parti per milione - una misura di 
cuncentrazione di gasu in l'aria) causa a morte in 5 à 10 
minuti. È cuncentrazioni più pesanti sò più veloci. 

SINTOMI - Prima ci hè una vaga sensazione di disagio, 
debolezza, sensazione di ardore in faccia, mal di testa severu 
è nausea, vomitu continuu, soffocamentu è dolore severu. A 
morte hè duvuta à a depressione di u sistema nervu cintrali. 


DETAILS - Arsine hè un subproduttu cumuni di parechje 
industrii chimichi. U gasu Lewisite utilizatu in WW1 era una 
forma di arsina. A sezione di l'armi hà una granata di gas chì 
genera arsina. L'arsine hè megliu quandu s'utilice in spazii 
chjusi in forte concentrazione. A morte da stu tipu d'esposizione 
hè notevolmente rapida cum'è u gasu chjude u sistema nervu 
cintrali in una materia di seconde. 
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SOURCE - Estratto da pelli di diverse spezie 
di rane sudamericane è centramericane. 
FORMA - Pura : cristalli incolori. Crudo: polvere biancastra. 


MANIPULAZIONE - Evite u cuntattu inutile. 

DOSAGE Pure - 0,2 mg IV. Crude - 2 mg IV. 

Innocu per via orale, salvu chì l'ulcere sò prisenti o ci sò ferite 
in bocca. 

SINTOMI - Salivazione, gola ristretta, spasmi, paralisi è 
morte. 

DETAILS - Batrachotoxins sò i potenti veleni di steroidi 
estratti da a pelle di diverse spezie di rane (Phyllobates 
terribllis, P. aurotaenia, P. bicolor, Dendrobates pumilio, etc.). 
Hè u velenu di l'animali più putente cunnisciutu, essendu guasi 
dece volte più mortale cum'è Tetrodotoxin. Hè adupratu da 
diverse tribù indiane cum'è velenu di freccia. U velenu hè ex- 
uded da a rana quandu sottu stress di calore o dolore. 


L'Indiani impalerianu a rana : nantu à un bastone è a teneva 
nantu à u focu. Le venin formait des gouttelettes, comme des 
perles de sueur, sur sa peau, qui seraient ensuite soit raclées 
et stockées, soit on y roulerait les pointes de leurs dards. Si 
diceva chì una rana furnisce abbastanza velenu per 50 dardi 
di caccia. Per una ragione scunnisciuta, possibbilmente a 
mancanza di energia naturali. 


7 Batrachotoxins 
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Emies, i specimens tenuti in cattività perdenu lentamente a so 
toxicità cù u tempu è a so prole ùn pò micca mostra tossicità in 
tuttu. Hè statu osservatu chì una rana chì soffre di stress estremu 
prima di more hà ritruvatu tutta a putenza di u so velenu. U velenu 
deve esse estratti mentre a rana hè viva o pocu dopu a morte, 
cum'è l'azzione enzimatica principia à distrughje a toxina. I 
giapponesi utilizanu una tecnica di mette i rospi in una gabbia 
elettrica per pruduce u so "sudore di ropo" afrodisiacu assai 
apprezzatu. 

A causa di a scarsità di e rane è u so suminatu possibbilmente 
limitatu, questu deve esse investigatu. A toxicità varieghja cù 
l'spezie di rana, a più velenosa hè u "Phyllobatesterribilis" giallu 
brillanti, chì vive in una piccula zona vicinu à u fiumu Saija in u 
Columbia occidentali. Hè almenu 20 volte più tossicu chè qualsiasi 
altra spezia. 


NOTA - Un riferimentu eccellente nantu à e rane hè u 
ferraghju 1983 di Scientific American, chì cuntene l'articulu "Dart- 
Poison Frogs", di Charles W. Myers è John W. Daly. Include 
tavule di culore di e rane è carte chì mostranu i so diversi abitati. 


Estrazione di Batrachotoxin 1) 


I ranocchi sò ammazzati cù l'etere è cullighjati cù cura cù 
pinze è forbici. A pelle hè poi tagliata in pezzi chjuchi è imbulighjate 
in metanolu à una proporzione di 500 ml per 250 pelle di rana. 


2) Pone u metanolu è a pelle in un blender è mischjà à alta 
velocità per 5 minuti. Filtrà a suluzione è repite duie volte più cù 
metanol frescu. Scacciate a pelle quandu hè fatta. 


3) Concentrate l'estratti di metanol sottu vacuum à 
30 * C finu à chì sò un terzu di u so voluminu originale. 


4) Chill the solution to 5 * C and dilute with three times as 
ca water distilled. Tutte l'estrazioni successive saranu fatte à 


5) Estratte a suluzione di metanol aqueous trè volte cù volumi 


uguali di cloroformu. Questu hè fattu da scuzzulate in un funnel 
separatori. 
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6) I suluzioni di cloroformu sò cumminati è estratti quattru volte 
cù una mità di volumi di l'acidu clorhidric 0.1N friddu (HC41). 


7) Questi estratti acidi sò aghjustati à pH 9-10 cù l'idrossidu di 
ammoniu 1.ON è estratti trè volte cù uguali volumi di cloroformu. 


8) L'estratti di cloroformu sò cumminati, siccati nantu à sulfate 
di sodiu, è cuncentrati sottu vacuum finu à seccu. U residu serà 
crudo, una mistura di circa trè alkaloidi diffirenti. U rendiment 
dependerà di a spezia di e rane aduprate. In una prova, 5000 
adulti Phyllobates aurotaenia hà datu 157 mg d'alcaloidi misti , 
mentre chì 750 adulti Dendrobates tricolor anu datu 80 nig,. 


Batrachotoxins 
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SOURCE - Sintesi chimica . 

FORMA - Liquidu limpidu cù u pungento odore cum'è 
l'idrogen cloruro. Moltu volatile. 

MANIPULAZIONE - Mantene u cuntenutu fermu chjusu è 
evite u cuntattu cù u vapore. 

DOSAGE - Causa s sever e tearin gin l'ochju sata 
concentratio nas lo era 0,01 8 mgllitre. 0,1 O mg/L hè 
intollerabile dopu à u minutu è l'esposizione 2,3 O mg/L hè 
letale dopu à dieci minuti. 

SINTOMI - Lachrimato r (gas lacrimogenu) - sever e lacrime 
è brusgiate di l'ochji. 

DETTAGLI - Chloraceton hè nantu à i primi gasi lacrimali 
utilizati in a prima guerra mundiale. Ancu s'ellu hè estremamente 
efficace, hà una tendenza à polimeriz e (rottura di sustanzi inerti) 
in u almacenamentu longu è hè cadutu in disuso. Additio nofa 
piccula percentuale d'idrochinona (una chimica fotografica 
cumuna) pò aiutà à impedisce questu. 

Per quessa, deve esse preparatu 


di novu per prevene a rottura. A sitissu 
faciule di fà è u materiale cusì largamente dispunibile duverebbe 
truvà parechje usu di a pianificazione tattica. Ogni 


maschera di gas chì cuntene carbone di legnu sarà filtrata in 
modu efficiente. A buttiglia sigillata chì sboccarà l'impattu di e 
facilità di usà stu materiale. Attachin ga firecracke r wit ha 
delay fus e (a cigarett e slippe d 
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sopra u fusible, per esempiu) à a buttiglia furnisce 
u tempu di fuga durante l'azzioni di fastidiu. 


Pruduzzione di chloracetone 


1) Installa una buttiglia di generazione di gasu chì 
cuntene 100 grammi di ipoclorito di calciu (HTH) Attach 
the gas tube to a airator place in the bottom of a 250 
ml flask of acetone (vede drawing). 

2) Cumincià l'aghjunzione di una mistura di a mità di l'acidu muriaticu 
è a mità d'acqua in u vasu di gasu in un flussu lento. 

Un totale di 200 grammi di stu mischju àcitu serà 
necessariu. U gasu giallu-verde chlorine hà da cumincià 
à generà. Se no, una gentile applicazione di calore à 

u fiascu generatore duverebbe fà e cose. 

SÌ. Quandu tuttu u gasu hè statu generatu, 
verificate a gravità specifica di l'acetone cù un idrometru. 
Se leghje almenu 1.16, u prucessu hè cumpletu. 

Se no, repite u passu di generazione di gasu cù circa 
1/4 di a quantità utilizata prima. Ricontrollate cù l' 
idrometru. 
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COLCHICINE 


SOURCE - Extracte d from Autum n Crocu s flowe r (Colchicu 
m autumnale) . Ancu dispunibile da e cumpagnie chimiche. 


PESO MOLECULAR - 399,4 3 FORM - 


Polvere gialla d'amorfo. 
MANIPULAZIONE - Evite inalazione, ingestione o cuntattu cù a pelle. 


DOSAGE - Ingeste d-20mg. Per via intravenosa - 2 mg. 

SINTUMI - Dopu à parechje ore (ingestatu) - diarrea, dolore 
addominale, è vomitu. nausea , 
A causa di a morte di u so respiratoriu è paralisi. U travagliu 
intravenoso hè assai più rapidu, pruvucannu una morte brusca 
senza sintomi. 

DETTAGLI - Colchicin eisa plan t drug use in the treatment tof 
gout. Hè assai efficaci di a tossicità è u fattu chì 
l'autopsia mostrarà solu u sintomu di gastroenterite acuta. 


Tuttavia, questu ùn hè micca significativu indetectable. 


Significa solu chì questu hè probabilmente trascuratu... Hè ancu 
assai utile lasa dar t poison, soprattuttu quandu a nicotina hè 
usata dasa binder. A colchicina hè grande per i smal I calibe r 
(.22)bullets , cum'è u solitu ùn tene micca abbastanza di a maiò 
parte di l'altru velenu stodo ogni bonu. I t dissolve s 
slowly yin water butt faste rin dilut and etano I (liquor). 

Cum'è un pianu di l'alcaloidi hè megliu per a cugliera 


Colchicina e 
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Autumn Crocus appena prima di fioritura, quandu u 
cuntenutu di alkaloid hè à u più altu. Se ùn sceglite micca 
a strada d'estrazione, qualsiasi casa di furnimentu 
chimicu decentu a purtari. Aviu avutu una casa chimica 
ricusa di vende mi cianuru di potasio, ma chì ùn avia 
micca prublemi cù vende mi tutti i colchicine chì vulia (à 
$ 30,00 un grammu). A colchicina hè almenu 5 volte più 
mortale di u cianuru. Hè un mondu divertente. 


A colchicina hè stata ancu aduprata da a cultura di droga per induce 
mutazioni genetiche in a pianta di cannabis è cusì, aumentà a so putenza. I 
graneddi di i pianti mu-tated sò colti è suminati per cultivà una cultura nova 
è più potente. Se a marijuana da a pianta originale hè affumicata, i morti sò 
pussibuli è, veramente, prubabilmente. Almenu una decina di casi di 
avvelenamentu da colchicina da questa fonte sò registrati. A dosa fatale hè 
scunnisciuta, ma hè certamente menu di a dosa orale di 20 mg. Per utilizà 
sta strada d'induzione, dissolve a dosa di colchicina in a quantità minima di 
alcolu è drip in l'estremità aperta di una sigaretta. A cura deve esse pigliatu 
per evità di decolorazione o alterazione di l'aspettu di a sigaretta in ogni 
modu. Hè megliu aduprà una siringa ipodermica o un apparatu simili per 
mette a dosa à mezu à u cigarette in quantu à a punta. Questu hè chì i primi 
puffs sò generalmente micca inalati. Ùn perforate micca a carta di sigaretta. 


Colch icine Produzzione 1) 


U materiale vegetale seccu è terra sò percolati cù 8074 etanol 
per parechje ore. Assicuratevi di fà questu in una zona ben 
ventilata. 

2) Filtrà a suluzione in u percolatore è u calore 
un bagnu d'acqua per riduce u voluminu à circa 204. 

3) Aghjunghjite a cera fusa (circa 1/2 di u voluminu) à a 
suluzione sempre calda, stir briskly è lasciate friddà. Questu 
elimina i grassi è i catrami. 

4) Filtru per caccià a cera è aghjunghje trè volte u so voluminu di acqua 
fridda. Agite rapidamente. Questu eliminerà più tar. 
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5. A suluzione d'acqua hè filtrata è aghjunghje à un funnel 
separatori cù una quantità uguali di chloro-form. Agite per parechji 
minuti. 

6) Scuprite a capa più bassa (acqua) è scartate. 

7) Scaldate a suluzione di cloroformu nantu à una acqua calda 
hà da sguassà tuttu u solvente. Fate questu in una zona ben 
ventilata chì i fumi di cloroformu sò narcotichi. 


8) Dissolve u residuu in alcolu caldu è filtru. 

9) Evaporate l'alcohol in un bagnu d'acqua calda. Avà avete 
colchicina. 

Se vulete purificà più a vostra colchicina, dissolute in a 
quantità minima di acetate di etile caldu. 
Dopu à rinfriscà, a colchicina si ricristalizà da u solvente. 


Colchicina 
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SC OTNITIN- 


SOURCE - Estratto da m Poisonou s Hemloc k 


(coniu m maculataum).. 


FORMULA - Oliu di culore è liquidu cù odore hamosu. 
PESO MOLECULAR- 127,2 2 DOSAGE - 


300mg(8à 10gocce). 
parra ONE i SRrNnDEsuone di ski è contattore. 
pbulezza , , sonnolenza ,nausea, vom - 
asfissiatravagli di respirazione, daru 
Morte u so du eto paralysi su u sistema nervu cintrali. 


DETTAGLI - Ùn estrattu crudu di hemloc era utilizatu da u 
grecu anticu per eseguisce u nemicu in u statu. 


A descrizzione di Platone di a morte di Socrate hè assai dettagliata 
cunta u sintumu è a so progressione. Pur e cuniin e ha sa burning 
tast e similar rto low-grad e hot sauc e an da characteristic c odo 

r which should be masked. 

Hard liquo ror pungen t spic y food s are 
best for this . Cuniin e poisonin hè un prucessu relativamente 
doloroso, ma dura parechje ore è a vittima cuscenza è awar et à 
a fine. 


Produzione di Coniine 


1) Tritare a grana grossa libbra di ciliegia fresca e macerare 
una miscela per 5 minuti con una miscela di 2 litri di cloroformio 


soffocante e 20 O ml di soluzione di idrossido di sodio al 594. 


Cunni e 
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2) Filtrà è scaccià i solidi. 

3) Pone u liquidu in un funnel separatori, permettenu chì i strati si 
separanu, è sguassate a capa di fondu. 

Scartà questu. 

4) Aghjunghjite 200 mil di suluzione di l'acidu clorhidric 2N à a capa di 
cloroformu, scuzzulate bè, è evaporate nantu à un bagnu d'acqua calda. 
Assicuratevi di avè una ventilazione adatta. 

5) Rimane una soluzione verde pallida chì hè filtrata da carbone 
attivatu o cellite per sguassà u 
tar. 

6) Aghjunghjite l'idrossidu di sodiu finu à chì u pH di sta suluzione hè 
basica (9 o più). 

7) Aghjunghjite 200 mil di cloroformu è agitate bè. Separate i strati in 
u funnel separatore. Repetite l'estrazione per un totale di cinque porzioni 
di 200 ml di cloroforma, dopu scartà a capa d'acqua. 


8) Unisce l'estratti di cloroformu è evaporate a suluzione finu à chì ùn si 
sente più chloroformu. U risultatu hè cuniina cruda. Pò esse cunvertitu in a 


forma di clorhidratu passendu u gasu di clorur d'idrogenu seccu attraversu a 
suluzione, ma questu hè di solitu innecessariu. 
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SC S)A/SI [OD SIN 


SOURCE - Estratto da m drie d fruit tof Coyotill o bush (karìvinsk 
i humboldtiana) , chì cresce in u SW Texas u nordu di u Messicu è 
u sudu di a California. _, 

FORMA - Polvere gialla d'amorfo. 

MANIPULAZIONE - Evite u cuntattu innecessariu. 

DOSAGE -Onee gram. 

SINTOMI - Dopu à parechji ghjorni o settimane, ci hè una 
debulezza è una coordinazione soffusa. 

i membri, avanzanu à a paralisi totale è a morte. 

DETTAGLI - A bacca di u coyotill o l'autobus era ben 
cunnisciuta da a tribù india indigena chì causava paralisi 
fatale. U tempu di lag a implica una dissoluzione 
è una variabile assai larga chì puderia esse difficiuli di capisce 
quale era a causa di a morte. Dopu à parechji ghjorni, a 
traccia di a tossina hè andata da u sistema è da l'autopsia ùn 
rivelarà micca lesioni specifiche. I sintomi è u prugressu di e 
malatie sò notevolmente simili à sclerosi amiotropic latera 1 
(malattia di Lou Gehrig). 

I prudutti di a tossina sò puri à l'85"4. Puderia 
esse più purificatu da a cromatografia, ma questu hè generale 
micca necessariu per l'usu di campu. 


Pruduzzione di 
Coyotoxin 1) Macinate a mistura di baye drie drie sina r 
finamente in polvere. 


Coyotoxi n 
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2) Aghjunghjite u cloroformu à u polu nantu à una basa per 
una, per pesu, è mischjà per una ora à alta veloce. 

3) Filtrà u polveru è repite u passu 2 duie volte più à alta 
velocità, utilizendu cloroformu frescu. 

4) Unisce l'estratti di cloroformu è u calore nantu à un bagnu 
d'acqua finu à cuncentrazione à circa 2095 di u so voluminu 
originale. Assicuratevi di fà questu in una zona ben ventilata, 
postu chì i fumi di cloroformu sò narcotichi. 

5) Aghjunghjite stu concentratu à un blender chì cuntene 
circa 12 volte di hexane. Imbulighjate à velocità media per 5 
minuti. 

6) A tossina precipitarà cum'è una polvere gialla opaca. 
Filtrà u precipitatu è re-dissolve in a quantità più chjuca di 
cloroformu. Repetite i passi 5 è 6. 

7) Filtru è pulveru seccu. 
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CYANIDES 


Cianuru di potassiu (KCN). Cianuru di sodiu 
(NAaCN). cianuru d'idrogenu (HCN). 
SOURCE - Fornitura chimica o industriale. Sintesi di casa. I 
cianuri sò largamente usati in l'industria plastica per a 
produzzione di materiali cum'è u nylon. 


FORM - KCN - lumps bianchi o cristalli; NaCN - polvere 


bianca; HCN - liquidu volatile incolore cù odore di amanduli 
amari. 


MANIPULAZIONE - Evite l'ingestimentu o u cuntattu cù a pelle. 
Ùn inalate i vapori, in particulare da HCN. 

DOSAGE - KCN o NaCN - 300 mK. HCN - 150 mg. 

Sintomi * Nausea, salivazione, mal di testa, respirazione 
rapida è prufonda, colapsu, cunvulsioni è morte. 
A velocità dipende da a dosa - e grande dosi travaglianu 
rapidamente. Quandu si ingerisce, l'iniziu dipende da u 
cuntenutu di u stomacu. S'ellu hè basicamente viotu, i sintomi 
saranu più rapidamente. 

DETTAGLI - Long un articulu di base di assassini è scrittori 
di misteri, i cianuri sò veramente sopravvalutati per a maiò 
parte. Ci sò parechji veleni chì sò assai più tossichi di quelli chì 
sò - aconitine, nicotine, è colchicine sò solu uni pochi. U cianuru 
hà un vantaghju forte annantu à l'altri, in ogni modu - quandu 
s'utilice in una dosa moderatamente grande (cum'è elencu 
sopra) 


Cianuri 
31 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


avè una velocità di abbattimentu fantastica. Una bona 
respirazione di HCN provoca quasi istantanea inconsciousness, 
è a morte in 90 seconde. A morte più veloce registrata per HCN 


hè di 10 seconde. KCN è NaCN generalmente causanu a morte 
in menu di 5 minuti. CN interferiscenu cù l'enzyme chì permette 
à e cellule di assorbe l'ossigenu, in effetti causendu suffocation 
à u livellu cellulare. Paralizza ancu i centri respiratorii di u 
cervellu è cunstringe i vini sanguini. Duranti l'anni 1950, u KGB 
hà impiegatu almenu 3 tippi di prughjettori chì furnianu una 
nebbia HCN. L'arma simulava un attaccu di cori, ma ùn era 
micca 10075 indetectable. Pochi armi sò. Bogdan Stashinsky, un 
assassinu di u KGB chì hà utilizatu u projector HCN in 2 omicidi, 
hà descrittu i so effetti cusì: "L'effettu di i vapori velenosi hè tali 
chì l'arterie chì alimentanu u sangue à u cervellu si paralizzanu 
quasi immediatamente. L'assenza di sangue in u cervellu . 
precipita una paralisi normale di u cervellu o un attaccu di cori, 
in u risultatu di a quale a vittima hè mortu clinicamente in 90 
seconde dopu à l'inhalazione di i vapori velenosi artères pour 
qu'elles retournent à leur condition normale, sans laisser aucune 
trace de l'agent meurtrier qui a précipité la paralysie ou l'attaque 
cardiaque ». 


Tutti dui Goering è Himmler si sò suicidati mordendu una 
fiala di vetru fragile, di 9 mm di diametru è 35 mm di longu, chì 
cuntene 1 cc di HCN. I vials sò stati pruduciuti in u campu di 
cuncentrazione di Sachsenhausen sottu l'auspici di SS, è sò 


stati allughjati in una piccula capsula di ottone fatta da 2 cartucce. 


Irnicamenti, l'HCN utilizatu hè stata sintetizzata da unu di i 
detenuti, un duttore ebreu chjamatu Kramer. Puderaghju pensà 
à uni pochi di travaglii chì darianu tanta satisfaczione. 


I cianuri sò abbastanza faciuli di pruduce in casa, ma anu 
una tendenza à deteriorà si ùn sò micca almacenati bè in 
cuntenituri ermetici. 
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Pruduzzione di cianuru di 
sodiu Stu prucessu funziona ugualmente bè per a 
produzzione di cianuru di potasio solu solu sustituì u 
carbonatu di sodiu per u carbonatu di sodiu. U 
cianuru stessu hè fattu in dui passi. 1) cunvertisce u 
carbonate in ferrocyanure, è 2) cunvertisce u 


ferrocyanide in cianur. Purtate sempre guanti è occhiali. 


U primu passu - Ferrocianur di sodiu. Trè materiali sò usati: 
Carbonate 

di sodiu - soda di lavatu cumuni, dispunibule in ogni 
supermercatu. Macinate in polvere in un 
blender. 
Charcoal - Pigliate briquettes da u supermercatu. 
Pone parechji in un saccu fattu di tela 
grossa è mette nantu à parechji strati di ghjurnale 
nantu à un bancu o pavimentu di cimentu. 
Batte l'infernu fora di u saccu cù un martellu. 
U polu di carbone filtrerà à traversu u tela è dipositu 
nantu à u ghjurnale. 
Ferricu (ferru) ossidu * Questu hè un vechju ruggine. 
Fate un viaghju à u dump o junkyard 
cù un schedariu è una tazza di carta. Scrap the rust off 
of any old ferru or steel object. 


Pruduzzione 


1) Scaldate un crucible à u caldu rossu pienu mettendulu 
nantu à un stand è muntendu una torcha di propanu sottu. Una 
quantità di articuli ponu esse aduprati cum'è crucibles, cum'è una 
corta lunghezza di pipa d'acciaio cù cappucciu, un vechju filtru 
d'oliu, o una piccula padella di ghisa. L'ultima hè a mo scelta 
persunale. 

2) Pour 10 parte (per pesu) di carbonate, 10 parte di carbone, 
è 5 parte di ruggine in un vasu è agitate bè per mischjà. 


3) Pour u mischju in u crucible. Prestu cumincerà à rossi è 


fusse, generendu picculi jet di fiamme viola. Agite cù una 
furchetta o un strumentu simili finu à chì a fiamme cessà. 
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4) Apague u focu è lasciate u crucible cool. Pour u cuntenutu 
in circa deci volte l'acqua calda è stirate briskly. Filtrà à traversu 
un filtru di caffè è scartate i solidi, chì sò soprattuttu ferru micca 
assorbutu. 

5) Foglie u liquidu in una padedda nantu à a stufa finu à chì 
a maiò parte di l'acqua hè andata. Trasferisce à una padedda di 
ferru è calore finu à chì tutta l'acqua hè evaporata. Stir with a 
metal spatula while this occurs per ottene una bona qualità di 
ferrocyanide in polvere. 


Step Two - Pruduzzione di cianuru 

1) Scaldate u crucible à u caldu rossu pienu. 

2) Pour 8 parte di ferrocyanure è 3 parte di carbonate in un 
vasu è agitate per mischjà. 

3) Pour i polveri in u crucible. U cuntenutu si scioglie è bubble. 
Dopu à pocu tempu, si separà in dui porzioni - solidu è liquidu. 
Quandu u bub-bling cessà, versà a parte di liquidu nantu à una 
superficia liscia è dura, cum'è un countertop di marmura. U cya- 
nide si solidificà è deve esse struttu mentre hè ancu caldu è 
almacenatu in un cuntainer hermétique. 


Nota - Hè una bona idea di avè un suministru di antidotu 
di cianuru prontu in casu chì site affettatu da i fumi. Quessi sò 
tiosulfatu di sodiu, un chimicu fotograficu cumuni, è nitrite 
d'amilu, una droga di cori. 
Nitritu di butyl hè dispunibule in certi "sessu" cum'è un odorante 
di stanza, è pò esse sustituitu per u nitrite amil. Uni pochi ore 
prima di inizià a pruduzzione di u cianuru propiu, pigliate una 
capsula chì cuntene 500 mg di tiosulfatu di sodiu. Hè 
comparativamente micca tossicu, ma pò causà un picculu 
attaccu di "rutti d'ova". 

Questu hè dovutu à u gasu di sulfuru di l'idrogenu chì hè 
generatu in u stomacu. Se vi sentite chì sviluppanu i sintomi di 
l'avvelenamentu di cianuru, rompe una ampolla di nitrite amilu è 
inalate u so cuntenutu. Cercà l'assistenza medica. Ciò chì 
precede ùn significa micca chì cù l'antidoti pudete inalà i fumi 


impunità, solu chì prubabilmente. 


abilmente ùn morirà da ellu. Ancu una dosa subletale di cianuru 
hè assai sgradevule. U megliu modu per evità questu hè di fà 
sempre u cianuru in una zona ben ventilata. 
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Produzione di cianuru di idrogenu 

(HCN) HCN hè u più tossicu di i vari composti di 
cianuru. Sfurtunatamente, hà ancu i so prublemi 
particulari. U più apparente di questi hè chì hè 
estremamente volatile per via di u so puntu di ebollizione bassi 
Un cuntinuu apertu in una stanza calda evaporarà in un periudu 
di tempu .short, riempiendu l'area di fumi mortali. U so altru 
prublema hè chì hà una tendenza à deteriorate durante u 
almacenamentu. Questu pò esse impeditu aghjunghjendu l'acidu 
fosforicu, in una proporzione di 0,5 cc per litru di HCN. Questu 
agisce cum'è stabilizzatore. Aiuta ancu à mantene 
l'almacenamentu in buttigli di vetru scuru in un locu frescu. 
Puderete vulete portà una maschera di gas, cum'è una 
precauzione aghjunta quandu faci HCN, ma sia avvistatu, una 
esposizione à HCN inattivà u filtru. A prossima volta chì avete 
bisognu , ùn funziona micca. Hè per quessa chì i suvietici sò 
creduti chì anu sempre cunchiglia HCN in u so inventariu, ancu 


s'ellu ùn hè micca assai efficace fora di chjusu. 
zoni. 


Pruduzzione (Consultate l'illustrazione) 
1) Pone 6 onces di cianuru di sodiu in u gallone jug. 


2) Preparate 80 once fluide di una mistura d'acidu / acqua in 
un cuntainer separatu, versendu cù cura 25 once fluide di acid 
sulfuric cuncentratu in 55 once fluide d'acqua distillata. 
Aghjunghjite l'acidu lentamente per evità spruzzi è permette a 
mistura di coo. 

3) Cumincià à versà u mischju di l'acidu in l'imbutu di goccia 
à un ritmu lento stabile. Quandu l'aghjuntu hè cumpletu, tappa u 
funnel. 

I vapori HCN passanu in u condensatore induve diventeranu 
liquidu. Stu liquidu goccerà in u recipiente rinfriscatu è solidificà. 
HCN hà un altu puntu di congelazione (14 * C). Quandu tuttu 
l'HCN hè statu generatu, sguassate u flask da u bagnu di 
ghiaccio, sigillate strettu, è lasciate caldu finu à chì torna liquidu. 
Aghjunghjite l'stabilizzante di l'acidu fosforicu è resigilate. 
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NOTTS - Aduprate acqua fresca, ma micca assai fridda in u 
cundensatore. A causa di l'altu puntu di congelazione di HCN, l' 
usu di l'acqua fridda pò causà a cristallizazione in u condensatore. 
Stu prucessu hè una mellura annantu à u vechju metudu cù 
ferrocyanide in u risultatu in un pruduttu di più purezza. L'HCN 
cummerciale hè attualmente pruduciutu da a reazione di gasi 
ammonia è metanu in un fornu à arcu. Ancu s'ellu hè 
estremamente economicu è efficace, ùn hè micca assai adattatu 
per a produzzione à piccula scala . 
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DIMETHYL. 


SULFATE 


(DIMIS ) 


SOURCE - Chemica l suppl y house . 

FORMA - Liquidu oleoso, culuratu, BP 188C.* 

MANIPULAZIONE - Trasfi r liqui din glove box . In nisuna 
circustanza duverebbe inalà u vapore per cuntattà a vostra pelle. 
L'esposizione pò esse abbastanza per causà danni irreparabili. 

uesta roba 

hè cusì brutta. 

DOSAGE - 10 O ppm (550 mg/m3) per esposizione da 10 a 
1 5 minuti. 

SINTOMI - Doppu 6 à 2 4 ore di ritardo di u periodu di 
ci hè lacrime, edema brussioni di i seni è di a gola bronchite 
pulmonare (gonfiore di u core), edema cerebrale, ; 
sonnolenza è cecità temporale. Dannu severu à i pulmoni, i reni, 
u sistema nervu vivu è contru. 


DETAILS * DM S isan extremel y deadly and insidiou s 
chemica Il that it was oncencely considered for us easa chimica I 
warfar agent. L'esposizione iniziale pruduce 
spessu sintomi di sno finu à chì u periodu di ritardu hè passatu. 

Questa hè l'idea di u trattamentu di u spaziu chjusu 
chì hà una stanza per l'internu di l'automobile. Basta à figurà u 
voluminu di u target hè un metru cubicu è duppià sta quantità 


er esse sicuru. Per esempiu, a dimensione standarddi ~~... A 
'automobile hà un volumu internu di circa cinque metri cubi. 


Dunque cinque grammi s d 


40 41 Dimethy I Sulfat e 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


esse usatu. U megliu postu seria in o vicinu à u sistema di 

riscaldamentu, postu chì u calore aiutaria à l'evaporazione. Se 

no, basta à versà sottu à u sediu di fronte. L'inguernu seria u 
megliu tempu per utilizà DMS, postu chì i finestri sò nurmalmente 
chjusi, chì permettenu a massima concentrazione di vapore. 


Questu hè ancu veru per a maiò parte di l'altri agenti CW quandu 
sò usati in spazii chjusi. 


SULFOXIDE 


(DIMSO) 


SOURCE - Fornitura chimica, fornitura veterinaria, 
certi magazzini di salute. 

FORMA - Liquidu chjaru cù cunsistenza di oliu vegetale ligeru. 
L'odore ligeru è u gustu di l'agliu o di latti agria (a percepzioni 
varieghja cù l'individui). 

MANIPULAZIONE - Nisuna manipulazione speciale hè necessaria 
quandu in forma pura. Prutegge da a congelazione è a 
contaminazione. 

DOSAGE- Variable (Vede i dettagli). 

SINTOMI - Variabile (Vede i dettagli). 

DETAILS - DMSO hè un solvente cumuni derivatu da a polpa 
di lignu. Hè unicu trà l'articuli in stu libru in quantu hè 
essenzialmente micca tossicu per ellu stessu. U so valore si 
trova in u fattu chì hè una penetrazione intradermale eccezziunale 
è un agentu trasportatore; si immerge à traversu a pelle intacta 
in minuti, pigliendu tuttu ciò chì hè mischju cù in u sangue è ùn 
lascianu micca marchi esterni. U ritmu di assorbimentu varieghja 
cù a tossina cù quale hè mischju è a cundizione di a pelle. 


Per esempiu, e mani di un abituatu à u travagliu fisicu duru 
seranu più resistenti cà quelli di quellu chì spinge a carta à un 
desk ogni ghjornu. Per sè stessu hè una droga analgésica è 
antiinflamatoria, chì travaglia particularmente bè per l'artrite è 


rains musculari 
ischiatu cù altre droghe o chimichi pò rinfurzà o 
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riduce u so effettu, sicondu a droga. I cumposti organofosfori cum'è 
l'insetticidi è i gasi nervi, per esempiu, mostranu un aumentu di sei volte 
in a toxicità quandu si mischianu cù DMSO. 


Ricin mischiata cù DMSO seria un'arma eccezziunale, sottile è 
mortale. U prublema hè chì a ricina ùn si dissolve micca bè in DMSO. 
Qualchì successu hè statu ottenutu cù a ricina dissoluta in una solu 
solu àcida (pH4) è poi mischjata cù DMSO, ma più sperimentazione 
hè necessaria. Per qualchì mutivu chì ùn hè ancu chjaramente capitu, 
9070 DMSO è 1075 acqua funziona megliu cum'è un agentu 
traspurtadore allora 10074 DMSO. In fatti, cuncentrazioni quant'è 7094 
hà da travaglià quasi cum'è 9094. 


Per utilizà DMSO cum'è velenu di cuntattu 
Pone una dosa misurata di a tossina in un tubu di prova è 


aghjunghje lentamente DMSO goccia per goccia, cun agitazione, finu 
à chì tutta a tossina hè dissoluta. Questa unità hè a vostra dosa sana. 
Sempre chì hè pussibule, aduprate duie volte di tossina quantu 
necessariu. 

Questa suluzione pò esse dipinta nantu à una zona chì u sughjettu toccu, 
cum'è un pomo di porta o un sediu di sedia. In una situazione di folla, puderia 
esse squirted nantu à a spalle di a so cammisa o pantaloni. Ogni tentativu di 
sguassate solu serve per aumentà a so rata di assorbimentu. Ogni spills 


accidintali deve esse sguassatu rapidamente, cù carta blotting o tissuti assorbenti. 


Ùn fregate micca a zona. 


I veleni di cuntattu funzionanu megliu quandu cuntattate a pelle 
relativamente suave, senza callu. Pigliatu per via orale, aumenta a 
rapidità di l'assorbimentu attraversu a mucosa di u stomacu. 


A prudenza estrema hè necessariu quandu utilizate veleni di 


cuntattu. Ùn distinguenu micca a diffarenza trà a vostra pelle è quella 
di u target. U risultatu hè u listessu. 
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FENTANYL 


ANALOGI - 3-Methyl Fentaoyl. tanti altri 

SOURCE - RX, sintesi chimica. sottu cuntrullatu 
posture. 

FORM - Polvere cristallina bianca. (MW-336.46) 

MANIPULAZIONE - Evitate l'inalazione o l'ingerimentu di ioni. ex- 
dosi tossica assai bassa. 

DOSAGE - Un milligramu. 

SINTOMI - Incuscenza è morte rapida. 

DETAILS - Fentanyl hè un agente anesteticu intravenoso utilizatu 
in chirurgia. Pruduce i stessi effetti cum'è ipiates, ma à una dosa 
assai più bassa. Questu hè tipicamenti micca più di 200 microgrammi 
massimu. Hè cusì veloce icting chì ci sò casi di addicts chì ùn anu 
micca u tempu di caccià l'agulla da i so braccia prima di more, [n un 
casu, a vittima hè stata scuperta da a polizia chì stava accantu à u so 
camion, appoghjata in a porta. Avia > vistu mortu per parechje ore. 
Un milligrammu hè più abbastanza per pruvucà a morte rapida quandu 
hè datu per via intravelosa . Alcune di l'analogi di Fentanyl (droga di 
struttura chimica è effettu simili) sò ancu più putenti in questu. Di 
sicuru, una "Droga Periculosa". Hè marcatu sottu u nomu cummerciale 
"Sublimaze" in ampoules di 50 microgrammi per cuncentrazione 
millilitru. 


Fentanyl è i so analoghi sò pruduciuti in laboratori clandes-ine è 
venduti in a strada cum'è sinteticu 
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eroina. PÒ esse pussibule di ottene da questa fonte, ma à un 
prezzu altu - vende per circa 5 000 dollari à grammu. Se truvate 
un tali chimicu, pò esse utile à pruduce altri cumposti necessarii, 
s'ellu hè avvicinatu bè. Quandu facianu o aduprate fentanyls, hè 
impurtante tenite in mente chì questi sò sustanzi cuntrullati. A maiò 
parte di e sustanzi tossichi normali ùn sò micca illegali per fà o 
pussede. A vostra storia chì avete bisognu solu per tumbà 
qualcunu è ùn sò micca un fabricatore di droghe illecite ùn 
impressionerà micca l'autorità. Innota ancu chì una dosa di a 
dimensione di unu o dui grani di sali hè abbastanza per OD, cusì 
hè necessariu una prudenza estrema in a manipulazione. 


Fentanyl Production 1) 

Preparate 2 suluzioni cum'è seguita - (A) Dissolve 5 parts N- 
(4-piperidyl) propionanilide, 6.85 parts so-dium carbonate, 0.05 
parts potassium iodure in 120 parts hexane. (B) Dissolve 3,8 
parte B-phenylethylchloride in 24 parte 4-methyl-2- pentanone. 


2) Placer la solution A dans un flacon à 3 cols muni d'un 
compte-gouttes, d'un agitateur mécanique et d'une téte de reflux. 
Accende l'agitatore è aghjunghje a suluzione B lentamente, finu 
à chì tuttu hè aghjuntu. Plug the dropper collu, accende u 
mantellu di calefaccia, è reflux per 27 ore, cun agitazione 
constante. 

3) Filtrà a mistura mentre hè calda è evapora 
liquidu nantu à un bagnu di vapore. 

4) Resta un residuu oliu chì hè dissolutu in 160 parti di 
diisopropyl etere è filtratu parechje volte finu à chjara. 


5) Concentrate sta suluzione à un voluminu di circa 70 
parte. 

6) Cool liquid per circa duie ore à una temperatura di 
circa O * C per cede u fentanil. 
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Home-Brew Nerve Gas, HNG SOURCE 
- Cumminazione di materiali dispunibuli cummerciale. 


FORMA - Liquid, culore variabile è cunsistenza (Vede i 
CEHguU ! 

MANIPULAZIONE - Evite ogni cuntattu cù a pelle o inalazione 
di vapore. 

DOSAGE - Variable (Vede u graficu). 

SINTOMI - Pupille puntuali, visione annebbiata, nasu 
chì cola, strettezza in u pettu, nausea, convulsioni, coma 
è fallimentu respiratoriu. 

DETAILS - I gasi nervi cunvinziunali, cum'è Sarin o VX, sò 
particularmente preziosi per via di a so alta toxicità è di l'azzione 
rapida. Tuttavia, u so desideriu hè diminuitu da a difficultà 
comparativa di pruduzzione. HNG hè un sustitutu accettabile in 
a maiò parte di i casi. Ùn hè micca, in modu strettu, un gasu, ma 
piuttostu un aerosol è velenu topicu simili à VX in quelli rispetti. Hè 
simplice di fà, esigendu solu chì mischjà l'ingredientu attivu (certi 
insetticidi), cù DMSO in quantità uguali. A maiò parte di i prudutti 
elencati sò agenti anticholinestera.se cumerciali dispunibili, assai 
simili à i gasi nervi in struttura è funzione. 


I formi puri di sti agenti sò usati in a formulazione di diversi 
insetticidi. Dunque questu hè 
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u megliu postu per acquistà. Soluzioni diluite sò dispunibuli à u 
nivellu di vendita, ma sò menu desiderate per via di l'aumentu 
dosages necessariu. Aduprate a stessa prudenza in a 
manipulazione chì avete cù qualsiasi velenu di cuntattu. 

Ùn vi ingannate micca à pensà chì perchè l'utilizanu sò cusì faciuli di fà chì 
pudete esse sloppy o trascuratu cun elli. Nunda hè più luntanu da a verità. Sò 
assai vicinu à i gasi nervi cunvinziunali in a toxicità. In fatti, icumanderaghju 
chì ùn sò micca cumposti finu à necessariu. Chì aiuta à allevà u prublema di 
almacenamiento. 


Nerve Gas in casa 
Carta di Tossicità / Dosage 


Tutti i listi sò per tossine digià mischiate cù DMSO in un 
rapportu 50/50. I dosi sò spressi in milligrammi di suluzione per 
kilogramu di pesu corpu (mg / kg) per l'applicazione topica. Tutti 
i listi sò nomi cummerciale. 


Tossina mg/kg 
Fensulphothion 0,8 
Mipafox.lsopestox 1:2 
Dimefox 0,4-0,8 
Forate.Thimet 0,5 
TEPP 0.4 
Systox, Demeton 1.0 
Terbuphos, Contra 12 


Nota - TEPP si decompone in circa 6 ore in un ambiente 
umitu. U restu fermarà stabile per circa una settimana à un 


mese, secondu e cundizioni climatichi. 


Toxin - Mustard Gas. Dicloroetil sulfuru, H. 

SOURCE - Sintesi chimica. 

FORM - Liquidu oleoso ambra trasparente. L'odore 
s'assumiglia à rafanu o mustarda (da quì u nome). 

Si solidifica à 14C. (MW-159.08). 

MANIPULAZIONE - Evite ogni cuntattu cù u liquidu o i so 
vapori. Una bona maschera di gas militare è un vestitu di 
decontaminazione sò richiesti. S'ellu hè tenutu à u friddu, hè 
abbastanza sicuru per u trasportu, ma s'ellu hè caldu, i vapori 
ponu penetrà i sigilli di gomma nantu à i cuntenituri. Sta pruprietà 
rende assai difficiule di almacenà in modu sicuru. 

DOSAGE - 0,15 mg per litru hè fatale per 10 minuti di 
esposizione è 0,07 mg per litru per 30 minuti di esposizione. 
Cuncentrazioni quant'è O.OCOlmg per litru nantu à 1 ore di 
esposizione attaccheranu l'ochji. 

SINTUMI - Dopu à 4 à 6 ore, inflammazioni di l'ochji, pelle 
sbulicata o ulcerata, nasu inflamatu, gola è pulmoni. Cecità 
temporale chì pò durà settimane. Blisters sò assai lenta 
guariscenza. 

DETAILS - U gasu di mustarda (H) hè unu di l'antichi agenti 
di guerra chimica. Cunnisciutu cum'è u "Rè di i Gas di Guerra", 
era rispunsevuli di u 2594 di e vittime totali in a Prima Guerra 
Mondiale. Ancu s'ellu ùn hè micca eccessivamente mortale 
(tassu di mortalità media di 294), salvu in forte concentrazione o 
esposizione longa, hè insuperabile per a negazione di l'area è 
causarà un gran numaru di vittime. I sintomi sò in cuncintrazioni 
bassu è pò esse attivu per parechje settimane in l'apertu. Hè 


classificatu cum'è un agentu persistente. 


H hè ragiunate sicuru di manighjà si mantene friddu, ma tuttu 
ciò chì entra in cuntattu cù u liquidu o i so vapori deve esse 
lavatu bè cù una suluzione di bleach. L'H pò esse preparatu in 
dui modi - aghjustendu l'acidu clorhidric à thiodiglycol o da u 
gasu di l'etilene in u burbugliu per u dichloru di sulfuru liquidu 
(prucessu Levinstein). L'ultima hè a strada chì avemu da piglià. 
Mentre un prucessu simplice, a fabricazione di H hè estremamente 
periculosa per via di a natura di u sulphur 
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dichlorodu utilizatu è u pruduttu finitu. H fattu da u prucessu di 
Levinstein cuntene circa 30975 impurità, ma sti sò pruvati à esse 
senza cunsequenza in u so usu campu. Generarà gasi nantu à u 
almacenamentu chì ponu creà pressioni è pruvucà esplosioni 
s'ellu ùn hè micca ventilatu bè. Quessi deve esse bubbled 
attraversu una suluzione bleach per decontaminate. H pò esse 
distruttu agghiuncennu u liquidu à circa cinque volte u so vulume 
di suluzione bleach. Dopu à 30 minuti pò esse eliminatu in modu 
sicuru. 


L'etilene è u diclorur di sulfuru sò dispunibuli cummirciali. Se 
ponu esse acquistati da questa fonte, pudete eliminà i passi A è 
B è cumminà cum'è cuparti in u passu C. 


Preparazione di Mustard Gas (H) 
Passu A - Preparazione di dichlorur di sulfuru. 

1) Pone 100 grammi di zolfo in polvere in un fiascone di 500 
ml. 

2) Scaldate u flask in un bagnu d'oliu finu à chì u sulphur si 
funnu (circa 215 * C). 

3) Pone un tappu di 2 buchi chì hè stata dotata di una 
lunghezza di tubu d'acciaio inossidabile in un foru è una lunghezza 
di tubu di plastica in l'altru. U tubu d'acciaio inossidabile deve 
estenderà vicinu à u fondu di u sulphur. 

4) U tubu di plastica hè attaccatu à un flask 500ml chì hè 
rinfriscatu in un bagnu di ghiaccio / sali. Un secunnu tubu di 
plastica hè purtatu da questu à una trappula d'acqua. 

5) Una buttiglia di generazione di gas hè stallata chì cuntene 
100 grammi di ipoclorito di calciu. Cumincià l'aghjunzione di una 
mistura di a mità di l'acidu muriaticu è a mità d'acqua in un dribble 
lentu. Un totale di 200 grammi di stu mischju àcitu serà 
necessariu. U gasu di cloru verde giallu deve esse generatore 
di gin. Se no, allora una applicazione gentile di u calore duverebbe 
fà e cose. 

6) Cum'è u sulphur assorbe u cloru, cumencia à liquefy in 
sulphur dichloride. Questu vaporizerà è cullà in u flask rinfriscatu. 


50 


C Cc—rrc'——————"I1 —I———2_Fc)ò6s3(6€cc >«Àsc_s_s sm— mas reu, 


7) Quandu tuttu u liquidu hè ghjuntu in u flask di cullizzioni, 
deve esse rinfriscatu è filtratu à traversu 2"filtri di caffè. 


NOTA -U diclorur di sulfuru hè una chimica periculosa 


chì hè assai corrosiva è irritante per l' ochji, u nasu è a gola. 
Maneggiate in cunseguenza. 


Step B - Preparazione di etilene 
1) Mettite una mistura di 4 parte di l'acidu sulfuricu cuncentratu 
è una parte di etanolu denaturatu in un fiasconu chì cuntene 
abbastanza sabbia pulita è secca per furmà una pasta fina. 
2) Scaldate u flask à circa 170* C in un bagnu d'oliu. U gasu 
chì hè generatu hè bubbled attraversu una lavatrice d'acqua, poi 
attraversu una lavatrice di liscivia debule. Questu purificà u gasu. 


Passu C - Preparazione di Mustard Gas 

Un tubu hè currettu da l'ultima buttiglia di lavatrice in u Passu 
B, attaccatu à un aeratore, è postu in u flask di dichlorur di sulfuru 
chì si rinfresce in un bagnu di ghiaccio / sali. U gasu hè bubbled 
through finu à chì u generatore ùn pruduce più. A gravità 
specifica hè poi verificata mettendu u flask in una guantera. 
Pigliate circa 10 ml in un provettu è verificate cù un idrometru. Si 
deve esse almenu 1,27. Se hè cusì, torna a mostra in u flask è 
decanta in buttigli di almacenamento. Sigillate strettu è cera i 
cimi. Se a gravità specifica ùn hè micca curretta, ripetite u passu 
di generazione di gasu finu à chì hè. Pone a provetta è l'idrometro 
in un bicchiere di soluzione di candeggina per decontaminali . 


Purifying Mustard Gas Se, 
per qualchì mutivu, avete bisognu di una mostra assai pura di 
II, possibbilmente per un dispositivu speciale, quì hè u prucessu 
di purificazione di u labburatoriu. Assicuratevi di eseguisce à 
bassa temperatura . In u prucessu di perdiri almenu a mità di u 
vostru H. cusì ùn hè micca veramente praticu per l'usu di grande 
scala, soprattuttu cunsiderà i solventi è l'equipaggiu necessariu. 
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1) Installa un rig di distillazione per a distillazione fraccionata 
à alta temperatura. U flask hè pusatu in un bagnu d'oliu chì 
cuntene un oliu di silicone à alta temperatura. 
_ 2) Filtrà a vostra mostra di H è riempia u fiasco à mità di 
pienu. 


3) Distillate è cullate a frazzioni chì vene sopra à 2157-2179. 
C. U flask di cullizzioni deve esse rinfriscatu in un bagnu di ghiaccio. 


Questu hè un assai bonu gradu di H è cumpletamente adattatu 
per a maiò parte di i scopi. Sè avete bisognu ancu più puri, andate 
à U passu 4. 

4) Una mostra di 13 grammi hè dissoluta in 200cc di etanolu 
assolutu. chì hè stata rinfriscata in un bagnu di ghiaccio. U fiascu 
hè tappatu strettu è più rinfriscatu in un bagnu di ghiaccio seccu / 
acetone (-75 * à -80 * C) per 30 minuti. 


5) Spegnete cù cura u liquidu da i cristalli è repite u passu 4 
duie volte più cù un novu alcolu supplementu. 


6) Versu cù cura u liquidu da i cristalli è dissolve in 200cc di 


etere di petroleum precooled. di nei _ 
L'H hà da re-cristalizà in grandi cristalli. 

7) Pour off u liquidu è evaporate u solvente restante da i 
cristalli sottu vacuum à 5 * C. U rendiment hè di circa 7-8 grammi. 


Ricurdativi - Hè assai impurtante di mantene l'H è i solventi à 
5*?Co più bassu. Questu hè l'unicu modu sicuru per trattà H. 
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NICOTINE 


SOURCE - Estratto da u tabacco. 
si FORM - Liquidu oleoso bronzu chjaru. Si scurisce per l'esposizione 
à l'aria. 

PESO MOLECULAR - 162.23 

MANIPULAZIONE - Evite ogni cuntattu innecessariu, 
particularmente cù a pelle. 

DOSAGE - 80 mg (2 gocce) per i non fumatori o i fumatori 
leggeri. Finu à 6 gocce pò esse necessariu per i fumatori pesanti. 
E dosi più grande travaglianu più rapidamente, ma a prudenza 
deve esse usata cum'è e grande dosi occasionalmente causanu 
vomitu forza. Pocu o nimu di nicotina pò esse lasciatu in u 
stomacu per pruduce l'effettu desideratu. 

SINTOMI - Depressione respiratoria, inconsciente, è morte in 
5 minuti à 4 ore, secondu a dosa. 


DETAILS - A nicotina hè ben cunnisciuta cum'è l'alcaloide 


estratto da u tabacco, induve esiste in una proporzione di 294 à 
870, in pesu. Hè soluble in acqua è alcolu. A nicotina hè assai utile 
cum'è velenu di projectile per via di a so natura appiccicosa. 
Funziona bè da sè stessu o cum'è un ligante per i veleni in 
polvere. Hè dispunibule cummirciali in certi parti di u paese, in 
particulare u Sud, induve hè utilizatu com'è insecticida. A forma 
più cumuna hè u sulfate (Black Leaf 40), ma a basa libera hè ancu 


dispunibule. A volte ci vole una ricerca - 
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ing per truvà u gradu di laboratoriu (9895) ma vale a pena. Certi 
rivenditori chimichi sò abbastanza accolti per urdinà per voi, postu 
chì ùn hè micca generalmente un articulu di stock. Aghju avutu 250 
ml in questu modu. Sariate sorpresu di ciò chì hè dispunibule nantu 
à u mercatu apertu, se vi avvicinate à u rivenditore in u modu 
ghjusta (vale à dì, ùn s'assumiglia à nunda altru ch'è una persona 
normale è fate un pocu di ricerca di fondo nantu à a chimica chì 
vulete). l'acquistu, in modu di pudè discutiri in modu intelligente se 
necessariu). I prezzi ponu chjappà, ma ci hè una cumpagnia chimica 
chì furnisce tuttu da saxitoxin à botulin, per un prezzu altu. 


Pruduzzione di Nicotine 


1) Preheat un fornu à 250 * F per deci minuti. Chjode. 

Pone u tabacco nantu à una foglia di cookie è secca per circa 10 
minuti. Lasciate a porta di u fornu craccata è assicuratevi di ùn 
brusgiallu. 

2) Quandu si secca, macinate u tabacco in una polvera fina. 
Pone questu in un vasu è copre cù duie volte l'acqua di calce, per 
volume. 

3) Scaldate quasi à ebollizione per 5 minuti, sguassate 
calore è lasciate à pusà per a notte. Scuzzulate di tantu in tantu. 

4) Reheat à ebollizione è filtrà per sguassà e particelle di 
tabacco. 

5) Pigliate un stillu 1/3 à 1/2 pienu di u liquidu, aghjunghje uni 
pochi di petre bollenti, è distillate finu à chì u liquidu hè quasi sparitu. 
Un residuu marronu-negru ferma chì hè soprattuttu 
catrami. 

6) Cool u distillatu à a temperatura di l'ambienti. Aghjunghjite à 
un funnel separatori cù un voluminu ugguali di etere etile è agitate 
durante parechji minuti. 

7) Lasciate i strati per separà. Tira u fondu 
(acqua) strata è scartà. 

8) Pone a capa superiore (etere) in un flask cun un tubu di 
ventilazione chì corre versu l'esternu. Pone u flask in una padedda 


piena d'acqua calda (Ùn riscalda micca direttamente a padedda o u flask! 


L'etere hè altamente splusivi). Foglie l'etere. Aghjunghjite più acqua 
calda à a padedda se necessariu. 
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9) Ciò chì ferma hè una qualità assai bona di nicotina. 
Mantene in una buttiglia ben sigillata. 


Nota - AH menzionatu prima, i fumi di etere sò splusivi . Ùn mai 
travaglià cun ellu intornu à una fiamma aperta o un elementu 
riscaldante. Ùn lasciate mai chì i so fumi si accumuli in l'area di 
travagliu. Ancu a scintilla da un interruttore di luce pò ignite i fumi. 
Prufittate ancu di cura quandu venti i fumi, postu chì questu hè unu 
di i modi principali chì l'autorità scopre laboratori di droghe illecite. 
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SOURCE - Seed sof Casto r bea n bus h (ricinu s communis) . 


FORMA - Polvere d'amorfo bianca. 

PESO MOLECULAR - 65 000. 

MANIPULAZIONE - Sempre purtassi maschere di polvera è guanti. 

DOSAGE - Typ e 1-1 O mg per via orale. Tipu e 42- 2 my 
per via orale. A dosa di inalazione hè circa 10 volte menu di 
l'orale. A dosa di iniezione hè apprussimativamente a stessa 
inalazione. 

SINTUMI - Ora I - Dopu à parechji ghjorni, ci hè vomitu è 
febbre alta. A morte pò occu ruptu 14 ghjorni dopu a ripresa di i 
sintomi. Injecte dor in-hale d - same as oral ma u principiu in 
parechje ore è a morte accade in pochi ghjorni. 


_ DÉTAILS - Prutììna tossica di Rici nisa estratta da a semente 
di castor... _ Stu busu hè un suspiru cumunu in u 
suduvestu di u Statu Unitu induve si pò truvà u crescente di 
cultivà un arbusto ornamentale. 

A sementa s are containe dina smal l spin y green n see d po d 


about 5/ 8 inc hin diameter... Questu po displi t ope per 
revelà trè picculi sementi duri. 
Rici nis i mortali ùn sò micca cunnisciuti in u pianu di a tossina. Hè ancu u 


vantaghju di esse impussibile à detect tatan autopsia. (Micca e - 
U travagliu hè attualmente in corso, ùn manghja l' Università di 
Leed in Inghilterra per sviluppà un significatu 
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rileva a ricina è altre proteine tossiche. Questa prova hè 
abbastanza cumplessa è prubabilmente serà usata solu quandu 
ci hè un forte suspettu chì una di queste tossine hè stata 
aduprata). U dissidenti bulgaru Georgi Markov hè statu assassinatu 
in Londra in u 1978 cù un fucile à parapluie chì sparava una 
pelletta piena di ricina. In pocu ore hà sviluppatu una frebba alta 
è vomitu. In trè ghjorni era mortu. Si pensava à l'epica ch'ellu era 
mortu d'avvelenamentu di sangue, ma durante l'autopsia un 
minuscule pellet di platinu hè statu trovu incrustatu in a so coscia. 
L'esame microscopicu hà revelatu dui buchi in u pellet perforati à 
un angulu di 90 * l'un à l'altru. Nisuna traccia di a tossina hè stata 
truvata durante l'esame in u centru di guerra chimica di Bri tainifl 
Porton Downs, ma hè statu scupertu chì injecting i porchi cù una 
suluzione di ricina sò stati pruduciutu sintomi identichi. (I porchi 
anu una fisiologia notevolmente simili à l'omu in parechje ri-l 
spects. A dosa chì tumbà un porcu currisponde à quellu chì 
tumbà un umanu di u pesu). 


Ricin hè insoluble in solu suluzione d'acqua normale, ma si 
combina bè cù l'acqua ligeramente àcida o u zuccaru di limonu. 
Pò esse dissolutu in l'acqua à un pH di 3,8 à 4,0 per l'iniezione o 
in polvere finamente per ingestione o inhjM lation. U so solu 
svantaghju hè chì hè calore rispunsibile - chì significa chì serà 
inattivatu da u riscaldamentu à più di 100 * C quandu in forma 

solida o 60? C'à 709 C in suluzione. sfracicà nantu à una 
superficia di vetru, usendu u spinu di una cucchiara o un strumentu 
simili, ùn deve esse micca disattivazione. Ancu cù questa 
limitazione hè vicinu à un velenu perfettu quant'è dispunibule. Hè 
inodore, senza gustu , indetectable. intrattabile, è fatale in dosi 
minuti. Gram per gram ricin hè più letale cà a maiò parte di i gasi 
nervi. Tuttu ciò chì hà assai putere deve esse trattatu cù a 

maiò prudenza è rispettu. 


Avemu da esaminà dui metudi di pruduzzione: Type tt 
1 (Field grade) - Using acetone, table sale. 
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Sali di Epsom, è acqua. Di granu u metudu più faciule per 
pruduce grammi o quantità più chjuche. L'unicu svantaghju hè 
chì a ricina prodotta ùn hè micca pura cum'è u sicondu metudu. 


Tipu fà 2 (metudu Blender) - Utilizendu l'acetone, l'acidu 
sulfuricu diluitu, l'idrossidu di sodiu (liscia), u carbonate di sodiu 
(soda di lavà), u sulfate di sodiu è u tetra-clorur di carbonu. 
Aduprate più chimichi è equipaghji, ma pruduce un articulu di 
purità assai più grande. Tutti i sustanzi chimichi utilizati sò 
dispunibili à pocu pressu è prestu. Adupratu à a pruduzzione di 
quantità più grande di u gradu di campu, stu metudu hè statu 
sviluppatu per pruduce ricina (per l'usu da a Branca di Guerra 
Chimica di l'Armata. 


Tipu * 1 (Field Grade) Ricin Produzione Materiali 
necessarii: Circa 1/2 tazza di semi di ricino, 2 vasetti da una 
pinta, un imbutu di filtru, riempitori di caffè, una pinta di acetone, 
sale da tavola, acqua è un paru di pinze. 


1) Crack the seeds delicatamente cù a pinza è sguassate i 
cochi duri esterni. Deposite i polpi di sementi <- di i vasi. 


2) Quandu tutti i graneddi sò st Ga copre i 
polpi in u vasu cù sei volte acetone. Mash i fasgioli 
cù una cucchiara o un bastone finu à ch'elli sò rotti. 
Lasciate questu à pusà per a notte. Periòdicamente, u mush in 
u fondu deve esse chjapputu è agitatu per mantene i grumi da a 
furmazione è per caccià a quantità di l'oliu pussibule 3) Line u 
funnel cù 

unu di i filtri di caffè è pour acetone / polpa di fagioli slurry 
through it. Quandu sguassate, sparghje u filtru nantu à un 
ghjurnale è seccu uvnrnight. Scacciate a suluzione d'acetone / 
oliu in u vasu. 
Sentite a polvera. S'ellu s'agglutina quandu si secca, hà ancu 
troppu oliu in ellu. Sì cusì, repite u passu 4 3 finu à chì un pulveru 
seccu finitu hè pruduttu. 

4) Scrap the powder off the filter in u sicondu vasu è riempie 
cù una suluzione di sali tiepida (micca calda). 
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(10 prams di sal per 100 millilitri di suluzione). Lasciate sta notte, 
scuzzulate u vasu di tantu in tantu. 
5) Filtrà sta suluzione è scartate i solidi catturati nantu à u filtru. 


6) Aghjunghjite un volume uguale di suluzione saturata di sali 
di Epsom, scuzzulate rapidamente è lasciate pusà. Dopu à pocu 
tempu, un pulveru biancu fine precipitarà da a suluzione. Questu 
hè ricin. Quandu a precipitazione hà cessatu, a quantità di u liquidu 
pussibule hè versatu cù cura, attentendu à ùn disturbà u polu 
nantu à u fondu. U restu hè poi filtratu è lasciatu seccu per a notte 
à a temperatura di l'ambienti. Quandu u filtratu hè seccu mette in 
guanti di gomma è una bona mascara di polvera. Scrapà cù cura 
a ricina da u filtru è guardate in un cuntainer ben sigillatu. 


Nota: A temperatura ottima per stu prucessu hè 25? C. Se a 
suluzione hè fridda, serà difficiule, se micca impussibile di pruvucà a 
precipitazione. In casu di necessariu, calde u vasu in un bacinu d'acqua 
calda. Ùn permettenu micca di diventà caldu o a toxina serà distrutta. 


Tipu tt 2 Produzzione di Ricin (Metudu Blender) 
1) Pour i fagioli interi in u blender. Aghjunghjite solu l'acetone 


per copre è macinate per un minutu. Verificate chì tutti i fasgioli sò 
macinati è chì a temperatura ùn hè micca troppu crisciutu. 


2) Aghjunghjite quattru volte acetone quant'è a polpa di fagioli 
u blender è liquefy per parechji minuti. 

3) Pour l'acetone è rimpiazzà cù una quantità ugguali. Licu di 
novu per parechji minuti. Scarta l'acetone utilizatu. 


4) Filtrà u slurry è permette chì u filtratu si secca bè. 


5) Ajouter le filtrat au blender avec quatre fois plus d' eau 
distillée à un pH de 3,8 et à une température de 259. 
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C. Licu per parechji minuti. Nota: a gamma di pH preferita hè 3.5 à 

4.0.3.8 hè ottimali. L'acidu sulfuricu 575 hè preferitu per 

Cu di u pH, ancu s'ellu pò esse usatu l'acidu clorhidric 
INUItU. 

6) Filtrà u slurry è scartate u filtratu. 

7) Aumentà u pH di sta suluzione à pH 7 à 8, usendu 594 
idrossidu di sodiu o 1295 carbonate di sodiu. 

8) Tratta a suluzione cù una suluzione di 16,774 di sulfate di 
sodiu (2 liri di salinu à 10 liri d'acqua) per precipitate a toxina. 
Aghjunghjite un pocu à u tempu è cessate l'aghjunzione quandu 
ùn ci hè più tossina precipitata. Lasciate finu à 5 minuti trà 
aghjunte.. 


9) Filtrà a suluzione è scaccià u liquidu. Lavà u filtratu cù una 
parte di a suluzione di sulfate di sodiu. 


Questu eliminerà un 1595 supplementu di azotu non tossicu. 


10) U filtratu hè seccu è slurried with carbon tetrachloride per 
separà a ricina per flotazione. Aduprate prudenza cù u carbonu tet 
perchè hè un carcinogenu suspettatu è hà fumi tossichi. A ricina 
hè sciccata da a cima. Asciuga è macina cun cura. 


11) Ricin hè aghjuntu à trè volte u so pesu di acqua distillata è 
purtatu à un pH di 3,8, cù 596 àcitu sulfuricu. 


12) Filtrà u slurry è neutralizeghja u pH aghjunghjendu solu 
solu di carbonate di sodiu 1295, pocu à tempu, finu à chì un pH di 
7à8hè righjuntu. 

13) Una seconda precipitazione hè purtata da aghjunghje a 
suluzione di sulfate di sodiu. Hè necessariu un tempu di 
precipitazione di 45 minuti. 

14) A suluzione hè filtrata è a ricina hè lavata nantu à u filtru 
cù una suluzione di sulfate di sodiu per sguassà l'azotu supplementu 
non tossicu. 

15) U filtratu hè seccu, terra cun cura, è slurried cù cinque 
volte u so pesu di carbon tetra-chloride per separà u sulfate di 
sodium per flotazione. 

Scuprite a ricina da a superficia. U cuntenutu di nitrogenu hè ridutta 
da 40 à 5074, à 15 à 187. 
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16) Asciugate è macinate cù cura in una polvera fina. 
Mantene in un cuntainer ben sigillatu è prutegge da u calore. 


NOTA: I passi di macinazione sò u tallone d'Achille di sta 
operazione. U calore generatu da a macinazione pò facilmente 
disattivà a toxina. Un grinder d'aria hè statu sviluppatu chì eliminò 
stu prublema è pò esse dispunibule cummerciale. Per u megliu 
risultati, a ricina deve esse u più bella pussibule. 


GB Isopropyl Methyl Phosphonofluoridate SOURCE - 

Sintesi in un bonu laboratoriu chimicu. 

FORMA - Liquidu oliu sottile, di culore chjaru à ambra, inodore. 
BP 158*C. 

PESO MOLECULAR - 140,9 

MANIPULAZIONE - Evite inalazione, ingestione o cuntattu cù 
a pelle. Manipulate solu in una guantera dotata di un apparatu di 
decontaminazione. Una bona maschera di gas militare deve esse 
dispunibule. 

DOSAGE - Moltu bassu per tutte e rotte. A dosa per inalazione 
hè 10 mg. A dosa orale hè circa a mità di questu. A dosa di 
assorbimentu di a pelle hè di circa 1500 mg per via di a volatilità 
di u compostu. Se GB hè mischju cù una quantità uguale di DMSO, 
assorberà à traversu a pelle prima di pudè evaporà. Sè puri GB 
vene in cuntattu cù un cutor abrasion nant'à a pelle, absorption 
sarà rapida. 

SINTOMI - Pupille puntuale, visione dim, nasu chì cola, 
strettezza in u pettu, nausea, diarrea, coma è fallimentu respiratoriu. 
A morte si faci generalmente in da 1 à 10 minuti, secondu a 
cuncentrazione. 
E dosi non letali sò generalmente seguitate da a ricuperazione 
cumpleta in 1 à 3 ghjorni. In ogni casu, e dosi sò cumulativi si sò 
ricivuti annantu à un periudu di pochi ghjorni. 
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DETTAGLI - GB hè u sicondu di i gasi nervi sviluppati da i 
tedeschi in a seconda guerra mundiale. Avà hè l'agente nervoso 
standard di i Stati Uniti, chì hè almacenatu in massa è carricu in 
diverse munizioni. 

A sintesi di GB hè abbastanza simplice, ma estremamente periculosa 
per tutti quelli chì ùn sò micca intimamente familiarizati cù a 
prucedura di chimica organica. Parechji di i sustanzi chimichi utilizati 
sò periculosi in u so propiu dirittu. Unu esplode à u cuntattu cù 
l'acqua, l'altru hè un gasu anesticu à a temperatura normale. Tutti i 
sustanzi chimichi è i prucessi anu da esse investigati bè prima di 
pruvà a sintesi. Tutte e misure di sicurezza devenu esse strettamente 
rispettate se si deve esse evitata l'esplosione o l'avvelenamentu 
accidentale. Francamente, ci sò tossini più sicuri di più grande 
putenza dispunibili. Una bona mistura chì avvicina GB in tossicità hè 
una mistura 50/50 di l'insecticida Parathion è DMSO. Questu hè 

più praticu per l'applicazioni in scala chjuca è penetra in a pelle 

assai più veloce di GB puri. 


Pruduzzione di Sarin 
1) 133,3 grammi di clorur d'aluminiu anidru è 137,4 grammi di 
triclorur di fosforu inseme in una buttiglia di pressione di vetru Pyrex, 
sigillate è scuzzulate meccanicamente per una ora o finu à chì tuttu 
u clorur d'aluminiu hè dissolutu. 


2) Scaldate à 60* C in un bagnu d'acqua calda. 

3) Raffreddate u flask in un bagnu di ghiaccio seccu / acetone è 
aghjunghje 50,5 grammi di cloruru di metile precooled, sigillate 
cum'è prima è mette in una pipa d'acciaio murata pesante cù tappi a 
vite (questu hè impurtante, postu chì l'esplosioni si verificanu 


occasionalmente durante stu passu). Lasciate vene à a temperatura di l'ambienti. 


4) Pone a pipa in un agitatore meccanicu per un minutu. Quandu 
hè sguassatu è apertu, a mistura di reazzione deve esse solidificatu 
in una torta incolore. 

5) Dissolve a torta in 700 cc di methylene dichlo-ride è rinfriscà 
à -20* C in un bagnu di ghiaccio seccu / acetone. Aghjunghjite dece 
porzioni di 5 cc d'acqua, scuzzulate vigorosamente trà l'addizioni. 
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6) Filtrà i solidi. 

7) Aghjunghjite a mistura in un funnel separatore è scola 
a capa più bassa (acqua). 

8) Pone u liquidu in un piattu evaporante nantu à un bagnu 
d'acqua calda è caccià u solvente. Aghjunghjite i cristalli risultatu à 
una quantità minima di diclorur di metilenu caldu. Lasciate rinfriscà è 
i cristalli esceranu da u solvente chì producenu 
methylphosphonodichloridate (diclor), chì hà un puntu di fusione di 
33 "C. 9) 6096 di u dichloru hè postu in un fiasconu chì 

cuntene --nnugh dichloru di metilenu per dissolve. gas (tubu di 
diffusione hè stallatu è u gasu di fluoru di l'idrogenu seccu hè passatu 
per circa una ora. In questu modu, u dichloru hè cunvertitu in 


methylphosphonodifluoridate (difluor). Elimina u solvente nantu à un 
bagnu d'acqua calda. 


10) Quantità equimolar di dichlor (MW 132.91) è difluor (MW 
100.01) sò dissolute in dichlorure di metilenu è riscaldate à a 
temperatura di reflux in un fiasconu à trè collu equipatu cù un capu 
di reflux, un mutore di stir, è un dropper. Une quantité équimolaire 
d'inopropanol (MW 60,11) est ajoutée goutte à goutte à l'aide d'un 
agitateur à une vitesse suffisante pour maintenir le mélange à 
ébullition douce. Reflux per una ora dopu chì l'ultimu di l'IMopropanol 
hè aghjuntu. 


11) Eliminate a testa di riflussu, aghjunghje un Hource vacuum 
cù trappula di solvente è evaporate u solvente sottu pressione ridutta. 
Attenzione - U pruduttu hè issa Sarin crudo è deve esse trattatu in 
cunseguenza. 

12) Installa un rig di distillazione per a distillazione fraccionata 
sottu vacuum è distilla u liquidu à 11 mm di pressione. Sarin hè a 
frazzioni cullata à 49,5 * C. 

U rendiment hè di circa 70 grammi. 
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PENTOTHAL, 
THIO PENTAL 


SOURCE - Medica I supply . Cuntrolla di sustanza. 


FORMULA - Gialla in polvere. 

MANIPULAZIONE - Ùn ci hè micca bisognu di manipolazione 
speziale, ma evite u cuntattu innecessariu. 

DOSAGE - On e gram, intravenously. , 

SINTUMI * L'incuscenza hè in un minutu. 
A morte hè accaduta pocu dopu. 

DETTAGLI - Sodiu m pentotha lis nantu à a più largamente 
usata l'anestesia per a pratica medica è dentale . hè letha I 

Hè ancu u dru gof choic e per i medichi suicidi cusì 

potentia lis ben pruvata. Attu depressan 
à u sistema nervu cintrali. 
Induce l'ipnosi è l'anestesia ma senza analgesia (sollievu di u dolore) 
L'ipnosi produce in 3 O à 4 O seconde sof injection. 


I tisan ultra-short t ' 


Touse-U powde ris pesa è postu dina tes t tube . L'acqua 
distillata hè aghjuntu à una goccia à goccia, cù agitazione, finu à 
chì a suluzione di risin in polvere è u liquidu s'hè spargugliatu. 

Se l'acqua risale ligeramente alcalina, u mischju 
si mantene megliu ma a suluzione deve esse preparata fresca 
per i migliori risultati. Pentotha hà ancu a distinzione di esse u 
velenu in u digiunu cunnisciuta. 

Un'iniezione diretta in u core causa a morte in 2 seconde. 
Questu hè bisognu di sa 20 3 1/2 inch 
ago cardia c etobe inseritu in l'intracosta I 
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spaziu trà i costi, direttamente in u core. U pistone di a 
siringa hè ritiratu pocu per verificà u sangue chì verificarà 
chì l'agulla hè in u core. 

A siringa hè poi sviutata in un colpu rapidu lisu. 

Pentothal hè una sustanza assai specializata per l'usu 
quandu si vulete chì a morte sia u più indolore pussibule. 
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TETRODOTO XIN 


TTX 


FONTI - Estratti da viscere di diverse spezie di vita marina. A 
sintesi hè pussibule, ma u prucessu hè assai longu è difficiule. 


PESO MOLECULAR 319,28 FORM - Puri 
- cristalli incolori. Polvere cruda - gialla . 


MANIPULAZIONE - Evite u cuntattu inutile. 

SINTOMI - Forticulazione di a lingua è di e labbra chì 
si sparghje gradualmente in tuttu u corpu, debule, 
colapsu, paralisi, è morte per via di a paralisi respiratoria 
è u colapsu di u sistema nervu cintrali. 

DETAILS - TTX hè a tossina potente estratta da u fegatu, 
l'intestini è e gonadi di u pesciu paffu, membri di l'ordine 
tetraodontidae. Hè statu ancu isolatu da u tritonu di California 
(Taricha toro.sa), certi ranocchi di l'ordine Atelopus in l'America 
Centrale, u pesciu Goby taiwanese, è u polpo à l'anellu blu 
australianu. Almenu 15 spezie di puffer sò stati trovati tossichi, 
a maiò parte di elli da u genus Spheoroides. U puffer hà una 
distribuzione equatoriale in u mondu sanu è hè citatu in parechji 
testi antichi, chì varieghja da i libri medichi egiziani, erbe cinesi 
è a Bibbia stessa. I giapponesi anu utilizatu un estrattu crudu di 
TTX per parechji anni com'è analgésicu è in diversi rimedii 
populari. Finu à u 1967 si pudia 
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cumprà stu extracte in Tokyo per menu di sei dollari à grammu. 
A carne di u puffer, chjamatu "Fugu" in Giappone, hè cunsideratu 
cum'è una grande delicatezza. Hè preparatu da chefs furmati 
apposta chì devenu passà un esame rigurosu prima di riceve a 
so licenza. Almenu 50 persone annu mori per manghjà fugu chì 
si preparanu. In l'emisferu uccidintali, alcune di e migliori fonti di 
TTX sò i pesci "botete" ( Spheoroides lobatus ), truvati fora di 
Baja California, è parechje spezie di puffer truvati in u Caraibi (S. 
testudineus, S. spengleri). I puffers sò più tossichi durante u 
piccu, a stagione d'accoppiamentu, di solitu versu ghjugnu. TTX 
hè à tempu rapidu è putente, ma hà un difettu - ci vole assai 
materia prima per ottene una quantità utilizable di tossine pura. I! 
ricercatori sottu u cuntrattu per l'Armata di i Stati Uniti anu 
processatu 100 libra di fegati è ovari da u puffer giapponese 
(Spheoroides rubripes) per ottene 100 milligrammi di TTX puro. 
Questu currisponde à circa 2 000 liri di pisci crudi. U libru 
"Animali marini velenosi è velenosi di u mondu", di u duttore 
Bruce W. Halstead, hè a riferenza più cumpleta nantu à i pesci, i 
so cicli di ripruduzzione, u so habitat è e so tossine. Contene 
ancu u prucessu d'estrazione sviluppatu per l'Armata si avete un 
surplus di puffer fish è vulete a toxina assolutamente pura. 
Opteremu per un metudu più anticu chì pruduce una tossina 
cruda, ma ancu abbastanza mortale. 


Preparazione di a Tossina 
Quandu si pulisce u pesciu, porta sempre boni guanti di 
gomma. Tagliate a testa è sbuchjate cù cura a pelle, cum'è un 
guante, da u collu à a cuda. L'organi internu abbandunaranu. 
Sceglite u fegatu, l'intestini è i gonadi (vede l'illustrazione) è 
scartate u restu di u pesciu. 


Estrattu crudu 
1) Triturate l'urgani in un blender, mette in un percolatore , 


è extracte per 5 ore, aghjunghjendu più acqua quantu necessariu. 
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2) Concentrate l'extract liquidu sottu vacuum. 
_ 3) Dissolve u residuu in a quantità minima di alcolu caldu è 
filtre mentre caldu. 

4) Cool the alcohol in a frigorifica per a notte. A toxina 
precipitarà cum'è un polveru giallu. 
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S-(2diisopropilaminoetil)0- etilmetilfono-tiolate. 


SOURCE - Sintesi chimica. 
FORMA - Liquidu pesante è oliu cum'è l'oliu di mutore; Inodore. 


Chjara à paglia in culore. BP 300" C. 


MANIPULAZIONE - Evite inalazione, ingestione o cuntattu cù 
a pelle. Manipulate solu in una guantera sigillata cù un apparatu 
di decontaminazione. Una bona maschera militare è un vestitu 
di decontaminazione deve esse dispunibule. 

DOSAGE - Pelle - 10 mg. Orale - 2 mg. Inhalation - 10mg.min/ 
cubic meter. VX hà una pressione di vapore assai bassa è per 
quessa hè assai lenta per evaporà. U periculu primariu hè da u 
cuntattu di a pelle o ingestione, ancu s'ellu hè assai tossicu 
cum'è aerosol. 

SINTOMI - Visione scura, pupille puntuali (ùn pò micca esse 
da l'assorbimentu di a pelle), nasu chì cola, strettezza di u pettu, 
sudazione, contrazioni musculari, nausea, vomitu, debule è 
coma. L'inalazione di vapore o l'assorbimentu di vapore attraversu 
l'ochji provoca l'iniziu più rapidu di i sintomi. L'assorbimentu di a 
pelle generalmente dura circa 10 minuti. 


DETAILS - VX, cum'è a maiò parte di l'altri gasi nervi, 
urigginatu da a ricerca insetticida, chì in questu casu, hè stata 
fatta in Gran Bretagna à a fini di l'anni 1950. A cuntrariu di Sarin, 
VX hè un agente persistente - chì significa chì pò stà nantu à u mira 
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è attivu per settimane à tempu (assumendu e cundizioni 
climatichi adatti). Sta pruprietà dà ancu à VX una dosa di 
pelle assai più bassu chè Sarin, perchè ùn evapora micca 
prima di esse assorbita. U mischju di 50/50 VX è DMSO 
dà un liquidu chì assorbe à traversu a pelle in 2 à 3 minuti. 


DMSO accelerà l'assorbimentu è aumenta a tossicità in 
composti organofosfori cum'è u gasu nervu. 

In l'anni 1950, i Sovietici anu sperimentatu cù una mistura 50/50 
di DMSO è Soman (u so agontu nervu standard). Anu trovu a 
dosa per esse 1 / 6ih quant'è l'agente puro. 


Preparazione di VX 
1) 1000 mi di etere etile anidru è 234 grammi di 
dichloromethylphosphine re-distillati sò aghjuntu à un 
flask di reazzione di 3 litri chì hè stata prima lavata cù 
nitrogenu seccu. 


2) Una mistura di 152,4 ml (193,2 g) di etanol assolutu è 
583,1 ml (627 g) n, n-dietilaniline sò posti in un funnel di goccia 
è aghjunghjenu goccia cù agitazione à a mistura da u passu 1. 
Durante questa aghjunta mantene a temperatura di reazione. à 
20* à 30 * C cù l'usu di un bagnu di ghiacciu, è lavate u nitrogenu 
seccu attraversu u sistema. A linea di gas di uscita da u 
condensatore hè cunnessa à un bubbler di mercuriu . 


3) Dopu chì l'aghjuntu di l'alcoolu hè cumpletu, cuntinueghja 
a mossa per 3 ore supplementari. 
4) Eliminate u flask da l'apparechju di reazzione è lavate cù 


nitrogenu. . i vi 
Pour u cuntenutu di u flask in un funnel Buchner è 


risciacquate u flask cù 300 mil di etere etile anidru. 
Pour questu in u funnel. Filtre à l'aspirateur à partir d'un 


aspirateur équipé d'un piège à glace sèche/acétone. Lavate a 
torta di filtru cù duie porzioni di 300 mil di etere etile anidru . U 
pane di filtru hè X, n-diethyaniline hydrochloride è ùn hè micca 
usatu in questu prucessu. Pò esse salvatu è cunvertitu torna à 
a so forma originale per reutilizazione. 

6) U pruduttu di reazzione liquidu hè trasferitu in un fiascone 
di 2 litri chì hè statu previamente lavatu cù seccu. 
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nitrogenu. Connect the flask à una culonna 10 inch imballata cù 
un capu stripping è distill off l'etere etilicu à una temperatura di 
circa 60 * C. U linn gas exit hè sigillatu cù un bubbler mercury à 
preclude l'entrata di ossigenu atmosfericu in u sistema. 


7) U liquidu restante hè trasferitu à un flunk 500ml è distillatu 
in vacuum à 47 ? C/ 50 mm. U rendiment hè di circa 223,2 


grammi di di etil metil fosfonite. , . 

8> U 223.2grams di diethylmethylphosphonite hè 
pusatu in un flask 1 literflask cun un termometru è un 
condensatore, è mischju cù 119.6 grammi di 2- 
diisopropylaminoethanol. 

9) Lavate u flask cù nitrogenu seccu è calà lentamente da 23 
*à 110"? C per 55 minuti. 

L'etanol hà da cumincià à distillà à 75 * à 78,5 * C. Cuntinuà un 
altru 65 minuti per sguassà tuttu l'etanol. A temperatura righjunghji 
150* Cà a fine. U rendiment deve esse circa 37,4 grammi di 
etanol. 

10) Interrompe u riscaldamentu è sciacqua l'azotu seccu 
attraversu u sistema mentre si raffredda à 50 * C. 

11 Distillate fraccionalmente sottu vacuum. U pruduttu 
desideratu, etil 2-diisopropylaminoethyl methyl-phosphonite, 
distillerà à 54 ? C / 100. U rendiment hè di circa 136,8 g. (Nota - 

Unu di l'alimentari originali, di-ethylmethylphosphonite distills 
at48* C/50mm. Sta frazzioni deve esse salvatu per a 
reutilizazione. Quasi a mità (45745) pò esse recuperatu in questu 
modu. 

12) Equipa un flask 3 collu 1 litru cun un agitatore, un pozzu 
termocoppiu, un tubu d'aghjunzione per u sulphur cun un 
alimentatore vibrante, è una linea d'addizione per l'azotu . U 
flask hè immersa in un bagnu di etilenglicol cuntenutu in un vasu 
di bateria. U rinfrescante hè cuntrullatu da u ghjacciu seccu à u 
bagnu è u riscaldamentu, da una bobina di calore elettricu 
sottumessu. 

13) Pour i 136,8 grammi di etil 2-diisopropy- 
laminoethylmethylphosphonite in u flask è principià una purga di 
nitrogenu per mantene una atmosfera inerte. 
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14) Aduprate l'alimentatore vibrante per aghjunghje 
lentamente 18,5 grammi di sulfuru rombicu in terra. Lasciate 60 
minuti per alimentà u sulphur. A reazzione hè mantenuta à circa 
30 * C cù u bagnu di ghiaccio 

seccu / glicol. 15) 10 minuti dopu chì l'ultimu di u sulfuru hè 
statu aghjuntu, riscalda u flask u più prestu pussibule à 120 * C, 
usendu a bobina di calefaccia. è mantene a questa temperatura 
per 90 minuti. 

Avete avà circa 155 grammi di S-(2-diisopropylaminoethyl)-O- 
ethyl methylphosphonite (VX) di purità 97,675. Aduprate cun 


prudenza. ; a 
OTA - Un pruvate micca stu prucessu, salvu chì ùn 


site bè versatu è espertu in a conduzione di reazioni è 
distillazioni in atmosfere inerti, è cunnosci di a natura di i 
sustanzi chimichi utilizati. Se ùn fate micca, site corteggiatu 
u disastru. 
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A toxina più putente in u mondu hè di pocu valore senza un 
sistema di consegna efficiente. Se ùn pudete micca ottene ciò 
chì avete induve vulete, in una forma chì prufittà u massimu di e 
so proprietà letali, a vostra sustanza ultra-putente hè senza 
valore. U tipu di sistema di consegna utilizatu pò esse simplice o 
cumplessu quant'è e cundizioni operative è u vostru livellu di 
tecnulugia permette. À una estremità di u spettru hè a tecnica 
utilizata prima da l'Indiani Ottomac in Guyana, chì crescevanu e 
so miniature longu, li affilavanu è i chjappà cù curare. Hà fattu 
una formidabile arma da vicinu. À l'altra estremità di u spettru hè 
u fucile di dart silenziu di a CIA, chì sparava un dard minuscule, 
di dimensioni di capelli, chì si dissolve in u corpu. U tippu di 
destinazione influenza ancu a scelta di u sistema di consegna à 
utilizà, cum'è a natura di a tossina chimica. I liquidi volatili, cum'è 
chloracetone o HCN, ponu esse spediti da buttigli di vetru lanciati 
à a manu, s'ellu hè pensatu cum'è un'arma di zona, o da una 
buttiglia squirt per a contaminazione individuale. I gasi di guerra, 
cum'è Sarin, VX, o Mustard pò esse furnitu da a tecnica di a 
diffusione splussiva, s'ellu hè intesu cum'è un'arma di zona. Sta 
tecnica hè u modu più veloce per contaminate rapidamente una 
zona cù tossina. L'esplosione face chì u riempimentu si rompe 
quasi istantaneamente, cusì 
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facendu à vaporizà più rapidamente. A minera chimica MI di 
l'Armata US hè una lattina simplice di 1 gallone chì cuntene gas 
VX o Mustard. A diffusione hè ottenuta da un pezzu longu di 5 
piedi di cordone detonante avvoltu sottu à a canna. In questu 
casu, pocu di l'agente chimicu hè veramente vaporizatu; invece 
hè spargugliatu nantu à l'area cum'è contaminante di cuntattu è 
periculu di evaporazione. L'agenti persistenti, cum'è i dui citati, 
ponu contaminà una zona per settimane o ancu mesi à u 
mumentu, se u clima hè abbastanza fretu per ritardà l'evaporazione 
è ùn ci hè stata pioggia. A siringa ipodermica cumuni pò esse un 
strumentu assai versatile per furnisce e tossine. L'ipos di stock 
ponu esse purtati in a sacchetta disfrazata da penne. 


A siringa lce tuberculin hè a più faciule da mudificà, postu chì hè 
abbastanza magre per adattà i tappi di penna più cumuni nantu à 
a fine di u so pistone. Qualchi shimming pò esse necessariu. 

Unu di i modi più sèmplice di furnisce i tossini liquidi volatili hè 
di utilizà una buttiglia spray nasale. Sò prontu dispunibili, 
economici è di sacchetta. Robert Mainhardt, unu di i principali 
disegnatori di a mitica pistola di razzo Gyrojet è di a pistola di 
dard CIA, hà patentatu un'arma di gas lacrimogeni in una 
buttiglia squeeze cù una torcia spremitrice attaccata per incontri 
notturni. Dopu avè riempitu a buttiglia, duvete chjappà a bocca 
cù un pezzu di vaselina per impedisce a fuga. U tipu di buttiglia 
cù u tappu flip-top hè preferitu, postu chì pò esse messu in opera 
cù una manu. 


Un altru sistema simplice di consegna hè una pistola d'acqua 
di u zitellu cumuni. Un grande prublema hè u fattu chì a maiò 
parte di e mostre nantu à u mercatu sò, simplicemente, junk. I 
più recenti motorizati seranu belli, ma sò o troppu grossi o 
s'assumiglia troppu à l'arme di focu. Chì solu ùn faria micca. I 
punti principali da cunsiderà quandu sceglite una pistola d'acqua 
sò - DLeakage - L'unicu 

locu liquidu chì deve esce hè a bocca. Pudete marià) u portu 
di carica dopu à u riempimentu, ma qualsiasi altra fuga hè 
totalmente inaccettabile. 

2) Volume di consegna - Questu hè quantu liquidu 
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spruzza per ogni tirata di grilletto. U voluminu hè più impurtante 
ch'è a gamma di u squirt, postu chì sò generalmente impiegati à 
u puntu in biancu, direttamente in a faccia di a vittima. Più di una 
tirata di u grillu serà probabilmente necessariu. 


3) Hè necessariu di primura ? Certi mudelli necessitanu 
parechje tirate di u grillu o altre manipulazioni prima di a consegna. 
Per ragioni evidenti, questu hè inaccettabile . 


Cum'è cù a buttiglia squeeze, a bocca deve esse ligeramente 
tappata cù Vaseline. Una pistola di squirt di sacchetta pratica pò 
esse fatta da una siringa cumuna è uni pochi articuli di casa. 
Tagliate un slot in ognuna di e tabulazioni di i dita nantu à i lati 


abbastanza grande per una banda di gomma larga. A banda di 
gomma hè stesa à traversu l'estremità di u pistone è assicurata à 
e duie tabulazioni. Una tacca hè tagliata in u pistone per a leva di 
trigger. Questa palanca hè fatta da un stock flat, circa 3/8 "di 
larghezza. Hè tenuta à u corpu di a siringa da un paru di volte di 
filu di meccanicu. 

Questu hà ancu agisce cum'è un pivot per u trigger. Nisun 
dettagliu di custruzzione hè veramente necessariu, basta cunsultà 
l'illustrazione. Pruvate per vede s'ellu l'ugello hè di a dimensione 
adatta per furnisce a vostra carica prevista. Pudete rializà per 
scaricallu più rapidamente, o cunstrittu se un intervallu più longu 
hè desideratu. Plug cum'è prima cù vaselina. 
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POISON 


Hypodermic Syringe Squirt Gun 


BULLET 
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Un prughjettu tossicu efficiente pò esse pazziatu cù uni pochi 
di mudificazioni simplici di una giacca cummerciale hol-low-point 
round. Questa sisa simplificata versione nofa _ 
similar round use dby the Soviet sin WWII. Hè 
cuncepitu per a cartuccia .38/9mm, ma hà da travaglià nantu à a 
maiò parte di l'altri cù l'aghjustamenti per a taglia. 

Step On e » Ingrand e u puntu cavu tof the bulle t usin gal/8th 
inc h dril I bit . Fora finu à chì u fondu di u jacke 
hè ghjuntu. Pigliate car e no tto pierce a giacca. 

StepTwo-Usin gal / 4thin h ball grinde r bit dril the hemispheric 
seat in to the nos eof the bullet. 

Terza tappa - Aduprate una sega di gioielliere cù una lama 
fina per divide a giacca in quarti. Tagliate a strada in u ballu finu 
à u casu di a cartuccia. Pigliate caru è no 
tto nic k u casu. Tagliate di mare cù lacca. 

Step Four-Pack u cavu sottu à u sediu emisfericu cù u toxi 
no di scelta. 


Passu Cinque - Dolore cun cura à l'internu di u mare cù 
l'adesivo. 

Step Si x - Sea tal/4t h inc h bal I bearin gin place 
è u mare attornu à u bordu cù lacca quandu hè seccu. 

NOTA - À l'impattu di u ballu sbatterà in daretu à u so sediu furzendu 

i QUattrU quarti di a giacca di u nasu per apre è sparghje a carica pagata in 
tutta a ferita. 
U tagliu affilatu di u jacke pruvucarà addiziunali 
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Poison Bullet 1 


dannu postu chì sta balla hè abbastanza potente ancu senza 
u velenu fill er.It deve esse nutatu chì bullets poison sò 
illegale sottu a lege federale. 

U BATF hà ancu rignatu chì, postu chì stu tipu di balle hà 
una bola d'acciaio in u nasu, hè cunsideratu una pistola di 
armatura perforante è per quessa, illegale. Hè improbabile 


chì sta bala hè capace di piercing corpu 
armatura. 


<—— — _ Soaant 
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POISON 


BULLET 


t 2 


Stu bulle ti hè mudificatu da a cunvenzione hollow point tasis 


tt 1 ma cù parechje differenze. 

L'ochju hà sappiutu riceve una capsula di gelatina di fofa chì 

cuntene a tossina. U jacke tis ser-rate 

attornu à u filing i denti-like groove sin it A l'impattu, a 

capsula scoppiu è a toxi nis in terra in a ferita da a dentatura. 

peccatu a giacca. 

U vantaghju principalu cù stu tippu di bulle hè chì pò esse 

"scaricatu" à una velocità estremamente bassa è "finu à furnisce 

a so carica. Una velocità di circa 40 O fee t per r 
<>nd hè tuttu ciò chì hè necessariu per perforare a pelle è un 

accoppiamentu di tissutu soffiu incma cartuccia chì u so scaricatu 

hà scaricatu questu hè di solitu assai tranquillu da u standard 

di u listessu calibre. Ancu u bulle titself_.._ 

In assai più ligeru cà u puntu cavu originale, hè cusì 

necessariu assai polvere. Pruvate prima cun un tondo di 

piegatura cù plaste invece di toxi per determinà 

esattamente quanta polvere hè necessariu. 


Custruzzione 


1) Coperte a metà di a capsula di gelatina cù lacca 
per impermeabilizà è rinforza. Le tit dry. Puderia 
esse necessariu di trimlà un pocu di lunghezza. Misura u 
diametru di a capsula rivestita 
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2) Imballa a tossina di scelta in a capsula. Pudete vulete 
aghjunghje un anticoagulante per mantene u flussu di sangue. 
Puderà aiutà à ammintà ligeramente a polvera per aiutà à a 
compactazione, poi asciucà. 

3) Casser la balle à pointe creuse avec la mèche de taille 
appropriée. Pò esse più faciule d'utilizà un pocu più chjucu in 


prima, dopu travaglià u vostru modu finu à a dimensione adatta. 


4) Mantene a pallottola forata a testa in giù è fate sfilà a 
capsula in u locu. Sigillate cù epoxy. 

Nota - Di solitu hè megliu carricà a pallottola in a 
cartuccia prima di mudificà. U bullet di velenu cumpletu pò 
esse dannatu s'ellu pruvate di carricà in a stampa di carica. 
Per capsules assai grande, pudete vulete usà una di e "mezza 
giacca" usata da i caricatori manuali chì sguassate i so propri 
balli. U bullet cumpletu serà estremamente ligeru, postu chì 
ùn ci sarà micca piombu in tuttu in a giacca. Queste cartucce 
ùn funzionanu micca in una pistola di carica automatica per via 
di a piccula carica di polvere. Sò megliu utilizati in revolver o 
pistole derringer. 
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POISON 


BULLET 


3 


Slug di Sicurezza Glaser Modificatu 
U Glase hà una cartuccia di alta velocità, alta letalità chì hè 
dispunibule in u cummerciu. Comprende una giacca cavità piena cù 
un*1 2u collu d'uccelli è una toppa cù un cappucciu in plastica, 
u Glase ris designatu per scoppià senza impattu, sparghjendu u 
colpo in tuttu u mondu. e ferita. on e sho t KilI I probability wit hators 
o hit wit higWgliÎvÉRÉSU u Glase r ha sa 9894, 


A mudificazione simplice pò esse una probabilità di morte di 
10095 <>il un hit in ogni locu. 


A prucedura hè a siguenti 

- Step On e - Perforazione / 16t h inch ho in the center 
of the plastic nos e cap. 

Stop Tw o - Aduprate una siringa ipodermica cù a lima di 
l'agulla fiata per inigttà a quantità propria di toxi n in a pallottola. 
Solu a tossina liquida hè adatta per questu nantu à u megliu , 
esse nicotina. Soluzione di tossina solida s als oas aconitin e or 
colchicin e (ie-low dosage ) are also excellent. U cianuru ùn hè 
micca assai bonu da a tendenza à si decompone piuttostu 
rapidamente quandu a Noluzione. Qualchese proiettile ripiena di 


cianuru avaristi dunque una durata incerta. _ 
Per fà a suluzione necessaria 


da un velenu in polvere, misurà a dose di polvere in una vasca 
di prova è aghjunghje a goccia di solvente adattata finu à a 
goccia. polvere r hè dis - 
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risolta. Assicuratevi chì questu si mette in u bullet. 

Step Three - Sguassate ogni tossina eccessiva chì pò esse 
spulatu è sigillate u pirtusu cù una goccia di vernice o smaltu 
per unghie (Nota - Rossu hè u culore abituale per munizioni 
avvelenate). 

NOTA - I Glasers utilizanu una pallottola ligera guidata 
à alta velocità. Qualchese aumentu significativu di u pesu 
puderia causà una pressione eccessiva di a camera per 
sviluppà. Aduprate prudenza. L'unicu chì possu ricumandemu 
cum'è sicuru hè u .38 Special mudificatu quandu hè sparatu in 
u .357 Magnum, U .357 hà da trattà facilmente e pressioni 
sviluppate da u cartucciu .38. 


94 


Poison Bullet 43 
Modified Glaser Safety Slug 
Exterice cd Butiet 
Piastic Nose Cap 

Mè. u, Filer Holo 

Bidiet Jachot 
er 

012 Dird Shot 
Wlth Liguid Toxin 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


96 


TOXIC 


SMOKE 
GRENADE 


Una semplice grenade chì genererà o cianuru 
o arsenica I fumu pò facirmenti facia da materiali cumuni . 
Stu dispositivu hè assai efficace in spazii chiusi, 
cum'è opera à pdissempsiatuci fQiuosahul'usu pianificatu, questu 
ùn pò micca esse un prublema. , 


1) Mestura 5 parte di cloratu di potassiu. 5 parte di zuccaru, è 1 0 
parte di triossidu di arsenicu o cianur di potassiu in un vasu. Capu u 
ja r è scuzzulate finu à chì i chimichi sò ben mischiati. 

Assicuratevi di portà guanti di gomma è una bona 
maschera di polvere. 

2) Aghjunghjite abbastanza acqua calda per fà una pasta dura 
e impastate o mescolate finu à ottene una mistura accurata. 

3) Passate a pasta à traversu un pezzu di schermu chì si tene 
nantu à un pezzu di carta pulita. 

1 4) Lasciate chì u kernel resultante sia ben asciuttu. 
Caynnide tende à esse igroscopicu (assorbe l'umidità da l'aria) è 
deve esse seccu in una zona calda prima. 

noi e. Un fornu preriscaldatu hè megliu per questu, ma assicuratevi 

La température ne dépasse pas 150 *F ou l'allumage prématuré 
peut en résulter. 

5) Imballa u kernel seccu in una cantina adatta ; 
Aghjunghjite u pacchettu di ignition (una piccula borsa cuntene ga 
pochi grammi di 50/5 0 di cloratu di potassiu è di zuccaru, un cordone 

da fuse), è chjude a cima cù un discu di cartone. Sigillate cù cinta. 
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Per aduprà - Light fuse cord è lanciate in u mira. Pò esse 
ancu ignitu da uni pochi di gocce d' aghjuntu sulfuricu cuncentratu. 


NOTA - Conservate in sacchetti di plastica sigillati finu à u 
bisognu. 


Toxic Smoke Grenade 
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gnann Pacìet 


Tn Can 


Tossicu 
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CONTACT 


RONIIN 
APPLICATOR 


U CP A o "Snak e Pen" hè custituitu da u corpu di a penna di u 


divano chì cuntene una mecca gaporosa chì hà l'usu di u felt è a 


u baciu suluzione di DMS, è un numeru di penne, tossine. Quandu 
toccu à u sci di a vittima, riceve una fatale dose di velenu. 
U CP A hè custruitu da 


una penna fluida di currezzione, dispunibule per manghjà ogni magazinu di 
forniture d'uffiziu. Queste penne anu un corpu morbidu flessibile è sò facili da 
mudificà. Svitate a punta da u corpu di a penna morbida, spremete u fluidu di 
correzione è lavate l'internu cù solu solu per sguassà tutte e tracce di u 
cuntenutu originale. . Ùn hè micca quellu chì sta penna hà un filu di a manu 
manca nantu à u corpu. 

U tippu di u pene hà sguassatu 
è u stelo di a valvula hè sguassatu cù cura. Ria m out the pe n ti 
pto fit the wick.. A felt tip marke r pe n work s well lasa 
wick after a beinJ soake d and d rinse din so Iven to remove trace soft ink 
Puderia esse necessariu di trim the wic kto fit, Premete u wick nant'à a penna 
fin'à circa 3/8" di sporgenza è gi mare intornu cun sigillante di silicone. 
Quandu u sigillante hè seccu, guanti di gomma in puton . È cù siringhe 
ipodermiche, iniettate a suluzione DMS O in u pene barrel finu à circa 3/4 di 
pienu. ; 


Assicuratevi di ùn strincà a penna mentre fate questu. 
Rivestite u filu di a barretta cù un pocu di silicone è sigillante 
visu hà vintu U capu è permette a penta in posizione verticale 
d'asciugatura. Linea à l'internu di u cap p 
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cù un cilindru di carta assorbente per assorbisce eventuali perdite 
minori. Siccomu a penna serà normalmente purtata cù a mechja 
in una pusizione verticale, a fuga deve esse minima. 


Per utilizà - Eliminate u tappu cù a penna chì punta luntanu 


da u vostru corpu. Ùn stringhje micca a canna. Pone a punta di u Contact Poison Applicator (CPA) 

wick nantu o vicinu à u corpu di a vittima è stringhje a canna. 

Parechji gocce di riempimentu duveranu gocce da a mechja 

nantu à u mira. Dopu l'amministrazione di a dosa, scuzzulate cù Stock P 

cura tutte e gocce sciolte, attentendu micca di scuzzulate nantu " CPAÀ 

à sè stessu, è ricapite u CPA. 

Eliminate a penna u più prestu pussibule dopu l'usu, preferibile 

abbandunendu una fognaria. <— Cap Cap — 
NOTA - Assicuratevi di pruvà l'unità cumpletata per a 

fuga prima di l'utilizazione in una operazione. A mechja deve Valve 

esse ghjustu, ma ùn fughje micca quandu hè tenuta à l'inversu. Assembiy peri 

Pone a penna nantu à un fogliu di carta in una scatula calda SPDE 

(temperatura di u corpu) è lasciate per un paru d'ore. Fate questu Pr Incer ) 


cù a penna in parechje attitudini diffirenti. Osservate attentamente 

per perdite. Hè megliu di mantene a penna guardata in un tubu 

di cigaru di vetru finu à chì hè necessariu. Ricurdatevi - ogni fuga Wici 
cù questa arma mentre a portate serà probabilmente fatale. 


Pen Body Pen Body 
(Barrei) (Barrel) 
Mixing Slider 
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MINI 


FANCG 


U Min i Fan hè un dispositivu d'iniezione di dimensioni di un 
dito chì hè faciule da fà è di dissimulà. 

Daraghju lc e loa dof toxi n cun u minimu disagio à u target. Tuba 
flessibile è simiisazsdarizionettitu TunusdÀ Dasiagi denti cumuni, 
ma assai più chjucu. Stu tubu hè adupratu per una varietà di È 
prudutti, chì varieghja da u condizionatore per i capelli è olii 
lubrificanti. 

U tippu di solvente necessariu varià cù u 
pruduzzione di u tubu cuntinutu in origine. Un ago ipodermicu 
cumuni hè incollatu sopra a bocca di u tubu chì rende u tubu, 
per avè un sigillo strettu. Mad eoàfa... U tubu hè di solitu 
soft polypropylene è plastica chì hè assai difficiuli di colla cù i più 
adesivi cumuni. A 
"cola calda" di un hobbyist hà travagliatu bè. 

To Loa d - Rimuove u cappucciu di prutezzione di l'agulla è 
spreme u tub e flat. Mettite a punta di l'agulla in u cuntenutu di a 
tossina è libera a pressione da u tubu. 

A tossina serà attirata in a tina cù l'aspiratore. 
Lasciate un pocu spaziu d'aria in a tina per a pussibilità di 
espansione di u liquidilusu di a tossina duverebbe dbea thi n 
liquid suc hà solutio di nicotina eora nofa powdere d poiso nin u 
solvente adattatu. Evite l'alcolu s'ellu hè pussibule, postu chì 
questu serà prubabilmente sting di smette di manghjà iniezione. 

Puusu - Rimuove u cappucciu da l'agulla. Jab int u corpu di 
a vittima, possibbilmente usannu ga bum per stumblin g 
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astuzia. Immediatamente pressu u tubu per inject the toxin. 


Ritira l'agulla. Ùn liberate micca a pressione nantu à u tubu finu à chì l'agulla 
hè ritirata per eliminà a pussibilità di succhià a tossina torna. 


NOTA - Essendu di una dimensione cusì chjuca, u 
Mini Fang hè faciule da contrabbandare in spazii ristretti. Pò 
esse oculatu quasi in ogni locu nantu à u corpu o in l'uggetti 
cumunimenti purtati cum'è un pacchettu di sigarette. 


Sido Viow With Protectivo Cap in Piace 
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PROJECTOR 


Questa basa di l'arma hè utilizata da u KGB in l'anni 50 è 60. 
L'omu chì l'assassiniu hè fattu cù 
questa arma hè statu annullatu da u coroner implica attacchi di u 
core. Ch'ellu sia identificatu oghje hè incertu è dipende interamente 
da a cumpetenza di u coroner. ; 


Almenu u tempu permette à l'assassinu di scappà prima chì 

l'autopsia anu revelatu a vera causa di a morte. Mentre pò esse 

ricaricatu, deve esse trattatu da un'arma dispunibile. L'HCN hè 
cuntenutu in un vial di vetru di capacità 5cc. Sì avete boni 
cumpetenze di soffiu di vetru, u metudu preferitu hè di sigillallu 

na in un vial. 

Sfurtunatamente, u puntu di ebollizione estremamente bassu 

Sfurtunatamente rende questu difficiule. Pudete taglià un tubu di prova di 

dimensioni regulare à a lunghezza propria è sigillatu cù un 

tappu strettu è cimentu di gomma. 

L'arma opera sas seguita - U grilletto, chì a so cumpusizioni di 
duie strisce brevi reggiseni rigidi e strisce isolanti doyan separate, 
hè depressu, cumpletendu u circuitu trà a batteria è l'altru. . COM - 
u plug glow. 

U calore da a bugia incandescente accende a carica di 
polvere, chì propulsa u pistone in u canna. 
pio SIC. l'HC N via l'espulsazione di u so cuntenutu ma 
'ugello in forma di nuvola. U scree a nove ugello 
conserva alcuni schegge di vetru. U pistone hè fermatu da e 
quattru viti chì attaccanu a bocca. 
L'efficace gamma di l'arma hè di trè pedi. 
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Lista di parti 
1/2 "pipa di ramu, 8 inch long (corpu di u proiettore) l/8" pipe 
d'acqua d'acciaio di dimensione nominale, circa 2 1/4" long 
(canna) 1/4 "bolt, 
about 2" long (piston) 
Gomma di u tubu internu (pasti di pistone) 
Bougie de préchauffage d'avion modèle 
(allumeur) Batterie à cellules "N" de 6 volts et boîte 
à batterie Réducteur de tuyau de cuivre de 1/2" à 3/4" (buse) 
Picculu discu di schermu metallicu (schermu di ugello) 4 
viti chjuche (retenitori di ugello/spalle di rottura) Cappucciu di tubu 
di rame 1/2" (tappa finale) Striscia di 
ottone larga 1/4" (trigger) filu di polvere 
flash- 
powder polvere 
di pistola doppia base 
Nastro di resina epossidica per 


colata 


Custruzzione 


Corpu di u Proiettore 

1) Tagliate un pezzu di tubu di rame da 1/2" à 8" di lunghezza. 
Sbava l'estremità. 

2) Pitthe 1/2" to 3/4" reducer on one end of the pipe. Perforà 
quattru buchi à 90 * anguli l'un à l'altru attraversu u riduttore è a pipa. 


3) Eliminate u riduttore è appughjà u discu di u screnu in a so 
bocca. Saldatura in u locu. 

Unità di canna 

1) Tagliate u pezzu di 1/8 "pipa d'acqua di dimensione nominale à 
circa 2 1/4" og Squarciate l'estremità cun un lime è rasa l'internu cù 
una punta di 1/4 ". 

2) Aduprendu una torcia è i fontani di saldatura, salda u 
glow plug in a fine di a pipa. 

3) Soldà dui fili à a punta è u corpu di a bugia incandescente. Ùn 
permettenu micca chì i fili toccu. 

4) Verificate a candela incandescente toccu i fili à una batteria di 1 

1/2 volt. Fighjendu u cane di u 
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p pe, tu avissi a èssiri in gradu di vede u glow di u 
ilament lifter un brevi ritardu. Questu mostra chì e 
vostre cunnessione sò boni. Cù a bateria 6-volt, u 
filamentu s'illumina istantaneamente. Se lasciatu 
per più di un mumentu pè brusgià. Tutte e teste 
deve esse fattu cù u 11/2-volt, lascendu u 6-volt per 
l'usu operativu solu. 

5) Versa una piccula quantità di flash-powder in u foru per copre a 
candela incandescente. Tap the barrel light to make sure that the 
powder flows in contact with the filament. Questu hè a prima carica. 
Pour circa un granu di polvera di pistola per copre a prima carica. 


Tamp in u locu cun un picculu pezzu di cuttuni. 

6) Preparate u pistone seghendu u bult di 1/4 "à a lunghezza 
propria. Cù a carica di polvera è u buchju in u locu, a testa di u bolt 
deve estenderà circa 1/4" fora di u canna. Tagliate quattru dischi di 
gomma da un vechju tubu internu. Duveranu esse di u stessu diametru 
cum'è l'internu di u corpu di u projector. Incollali inseme cù cimentu di 
gomma per furmà un cuscinettu di gomma spessa. Quandu si secca, 
cola à a testa di u bullone per furmà una spezia di pistone. 


7) Trascinate u pistone in a canna è appiccà in u locu cù una goccia 
di cimentu di gomma. 

8) Torce i fili di a candela incandescente. Avvolge a cinta elettrica 
intornu à a fine di u canna finu à u listessu diametru chì l'internu di u 
tubu di u prughjettu. 

Push the barrel / piston assembly in the projector lube finu à chì a 
punta di u glow plug hè di circa 2 "in da a fine. Puderà aiutà à lubricate 
u pistu è a cinta cù glicerina. 


9) Pour a resina epossidica in u projector finu à chì u glow plug hè 
cupartu cù una capa di circa 1/2 "deep. Assicuratevi chì a resina scorri 
per riempie cumplettamente u spaziu intornu à u canna. 


10) Soldà unu di i fili à unu di i terminali di a scatula di a batteria. 
Salda una lunghezza addiziale di filu à l'altru terminal. 


11) Perforà un foru di 1/8" à traversu u centru di u cappucciu di u 


tubu di rame è fate i dui fili attraversu. 
12) Preparate l'interruttore di trigger. Questu serà fattu 
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da duie strisce di 1/4 "larghe di lattu rigidu. Colla una striscia di 
plastica di 1/8" trà elli per agisce cum'è insulator. 

Lasciate circa 1/4" di sopra à una estremità per agisce cum'è 
trigger è circa 1/8" di sopra à l'altra estremità per saldà i fili. 


13) Salda l'interruttore à i fili di a candela incandescente. 
Assicuratevi chì ùn si toccanu micca. 

14) Pittura tutte e cunnessione cù un grossu mantellu di vernice 
per unghie. Questu li insularà. Spray paint l'esterno di u corpu di u 
proiettore per questu mutivu ancu. 


Assemblea 
1) Tape u switch à a cima di u tubu. Imbulighjate una striscia di 
cinta addiziale trà i cuntatti di ottone di u switch. Lasciate una piccula 
tabulazione in modu chì pudete strappà rapidamente. Questu 
funzionerà cum'è una sicurità. 

2) Installa a bateria 6-volt in a scatula di a bateria. 

Imbulighjate una striscia di cinta intornu à a scatula per mantene in u locu. 

3) Infilate a scatula di a batteria è qualsiasi filu in eccesso in u 
tubu è pressu u tappu in u locu. 

4) Slide u vial HCN in l'altra estremità. Colla à l'internu di u corpu 
di u proiettore cù una sola goccia di cimentu di gomma. Questu 
l'impedirà di chjappà intornu. 

Lasciate a cola secca. 

5) Premete l'ugello è avvitate i 4 viti. 

Duveranu protruder in u foru di u tubu circa 1/8 ". L'arma hè avà 
pronta à aduprà. 

Funzionamentu 

1) Eliminate a cinta di sicurezza. 

2) Puntate u proiettore direttamente in a faccia di u mira se site in 
una gamma di 6" à 18". 

Scopu più bassu per intervalli più longu. Duvete esse in 3 piedi 
(varie da a bocca à a faccia di u mira) per esse efficace. Mantene u 
respiru. 

3) Appughjà u grillu di striscia di ottone per sparà. 
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SLEEVE 
GUN 


Questa manu è littl e ite mis basata nantu à un design 
originale di Joh n Minnfemncione cù u "pistone prigioniero" in u 
per quale una carica di polvere à brucia rapida usa sistemi, 
propulsà u pistone è una pallottola attaccata, giù un cilindru r 
per una corta distanza... U bulle ti hè indexatu cù a facilità 
riflin gof the bore whigh will I imparta ta spi nto it nurmal._, 
fearmi . A a fine di a so corsa in u cilindru, u 
pistunu sferiscerà a spalla di a porzione di a canna è ferma. 

A balla averà da questu tempu lasciatu u boru u 
so modu versu u mira... Tuttu u gasu propellente è dunque 
tuttu u bruit serà cuntenutu à l'internu di u 
cilindru. _ U nivulu di rumore generatu sarà cusì bassu astobe 
senza cunsequenza, l'asitis generata interamente da u pistone chì 
impacta l'épaule. Nantu à e prime armi di pistoni captive, a scatula 
di sigarette sovietica era carattarizatu da l'esaminatore di a CIA chì 

avia una pistola, un nivellu di rumore simile à quellu chì un 


interruttore di u focu hè statu attivatu. 

Hè un'arma strettamente stretta perchè a so canna 
estremamente corta è ancu a natura di a so palla assai 
speziale. U disignu di basa pò esse mudificatu 
cambiendu l'unità di canna per accoglie balle supto à 9 mm 
di diametru. Una ligera alterazione di u pistone pò ancu 
esse necessaria... A manica hè composta da trè assemblee 
principali - l'unità di spara, l' unità di propulsore/pistone è l'unità 
di canna. 


silenziu t 
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Unità di Tiro - Questu cuntene un striker à molla 


e leva di trigger. Hè armatu tirando indietro u pomo di percutore 


finu à ch'ellu hè impegnatu da a leva di trigger. 
pressione nantu à a leva spara l'arma. 


Propellent I Piston Unit - Questu cuntene a polvera 


carica è pistone. Una fine hè bored to fit the powder charge, chì 
hè cuntenuta in un casu sawed-off .38. A carica di polvera hè 
versata in u casu è un discu di cartuni o plastica hè pressatu 
nantu à questu per agisce cum'è un wad. 

Stu discu hè tandu cupertu cù epossidichi per sigillà a cartuccia. 
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in verga. U bordu inferiore di u pistone deve esse smussatu per 
un caricamentu faciule è deve esse strettu in u foru di l'unità. 


Unità Barrel - Questa parte deve esse un pocu più longu 


chè a pallottola vi sò usu s'è una bala di fucile hè impiegatu, o 
duie volte più longu s'ellu si usa una bala di pistola. 

U foru hè smussatu per assicurà a carica faciule di u projectile. 
A pallottola hè prima tappata à traversu u foru cù un bastone 
strettu per pre-incisione u rifling nantu à questu. 

Aghju utilizatu un granu 69 .223 in u mudellu di teste. A so 


giacca era estremamente sottile è si deformava constantemente 

à a basa quandu aghju pruvatu à toccu. 

U successu hè statu infine ottenutu affinchendu ligeramente u 
foru cù un pezzu di carta smeriglio chjappatu nantu à una verga in 
un trapanu. U cane hè stata pulita è lubricata, a balla pusata à a 
bocca, è poi pressatu lentamente in un morsa. Quandu era 
cumplettamente in u canna, hè stata tappata cù una verga. U 
bullet hè dunque prontu à mudificà. Un pirtusu hè perforatu da u 
puntu à a basa, utilizendu un drill bit 1/8 "o più grande, secondu u 
cartucciu di calibre 12 cultivatu in casa hà utilizatu 6 grani di calibre. A toxina hè tandu imballata in u locu è coperto cù un pocu 
bullseye per propulsà una combinazione di pistone di nylon / di foglia di gelatina umida tagliata da una capsula. U puntu . deve 
240 granu finned projectile à una velocità di 525 piedi per seconda. esse cuncavu. 

L'uriginale di Ghjuvanni hà utilizatu circa 1 1/2 - 2 grani per 
propulsà un buckshot 44 mudificatu à una velocità stimata di 
1000 piedi per seconda. Questu seria un bonu puntu di partenza. 


Questu permetterà à a pressione in u cartucciu di custruisce 
prima chì u pistone principia u so viaghju. Ogni cartuccia di 
dimensione chì cuntene a carica di polvere pò esse usata, basta 
chì hè di diametru più chjucu cà u pistone. A quantità di polvere 
utilizata dependerà di u pesu di a cumminazione pistone / bullet. U 
cartuccia 7,62 x 88 mm, utilizatu in u derringer sovieticu di 
l'assassiniu à dui colpi, usa 2,6 grani di una polvera à brusgià 
veloce per propulsà un pistone d'aluminiu è una bala standard 
123 AK à una velocità di 500 piedi per seconda (stimata). Un 


Loading and Fire 1) Asciugà 
u foru cù un bastone di cuttuni ligeramente immersa in oliu. 
Solu un filmu ligeru hè tuttu ciò chì hè necessariu per riduce l'attrito 
è aumentà a velocità. 


2) Spingi a pallottola in u foru finu à ch'ella hè cumplettamente 
pusata. Coperta a fine di u canna cun un picculu discu di cinta di 


maschera per mantene a terra è l'umidità fora. 


Averete bisognu di pruvà a prestazione di a vostra combinazione 
particulare pistone / bullet. U pistone deve esse u più ligeru 
pussibule, mentre ancu furnisce a forza necessaria per sustene 
a pressione di gasu senza frattura. L'aluminiu hè stata utilizata 3) Pone u pistone nantu à l'asta di carica è battelu in u grande 
cù successu in parechje varianti. Preferite u Nylon 6, chì pò esse foru di l'unità di propellente / pistone finu à ch'ellu hè cumpletamente 
acquistatu in qualsiasi bon fornitore di plastica in forma di pusatu. 

bastone 1/2 ". Hè facilmente vultatu nantu à un tornu à e 4) Caricate a cartuccia in l'estremità opposta di l'unità. 
dimensioni adatte, hè ligeru in pesu, è hà un coefficient d'attrito 

assai bassu. Hè pressatu. in l'estremità più grande di l'unità di 5) Avvitate l'unità di propellente/pistone è l' unità di canna 
propellente / pistone, utilizendu una carica stretta- inseme. 


6) Verificate l'unità di spara per assicurà chì u 


Silenziu 


Pistola à manica 
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a leva di scatula hè ingaghjata in a tacca di sicurezza di l'arbulu di u 
percutore. Questu impedisce à a punta di u striker di ripusà 
direttamente nantu à u primer è agisce cum'è una salvezza. 

Screw l'unità à u restu di l'assemblee. 

7) Armate l'arma tirando indietro u pomo di percutore finu à chì a 
leva di u grillu ingaghja a tacca di ricerca di u percutore. Avà hè 
prestu à u focu. L'arma pò esse dissimulata in a manica è sparata 
strintendu a palanca cù u to pollice. 


Reloading - A pistola di manica ùn hè micca una pruposta di focu 
rapidu. Duvete aspittà almenu cinque minuti per permette à i gasi 
propellenti di rinfriscà è riduce a pressione. Svitate lentamente l'unità 
di sparu da l'unità di propellente / pistone. U gasu hà da cumincià à 
fughje. 

Stop à questu puntu finu à chì u sibilare si ferma. Pudete tandu 
disassemble completamente l'arma. Eliminate a cartuccia pro- 
pellant. Probabilmente sarà parzialmente dis-lodged da a pressione 
di gasu quandu avete svitatu. 

Aduprate una barra per toccu u pistone fora di u foru è scartate . U 
pistone ùn deve esse riutilizatu. Pulite l'arma cum'è un'arma di focu 
normale. 

NOTA - Bullets cunvinziunali ponu travaglià assai bè in questu 
articulu. Pudete ottene una bona velocità aghjustendu currettamente 
a cumminazione propellent / projectile. Ricurdativi chì una bala 


normale serà assai più pesante chè quella completamente mudificata. 


U derringer sovieticu prima mintuatu hè credutu chì hè statu usatu in 
l'assassiniu di u capu Nicaraguan Contra Enrique Bermudez. Nimu 
hà intesu i colpi sparati è pussede una putenza abbastanza per 
penetrà cumplettamente i dui lati di u so craniu. S'ellu hè stata 
utilizata, questu dimustra un livellu di putenza assai rispettabile. 


Testing Poison Bullets - Un metudu eccellente per pruvà sti tipi di 
bullets hè di utilizà un "Fackler Box". 
ll s'agit d'une longue abreuvoir en bois qui contient de nombreux 
sacs d'eau en plastique zip-lock. L'espansione chì mostra una balla 
serà solu ligeramente più di quella chì accade in u tissutu, mentre 
chì a penetrazione serà 
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circa 1,8 volte più. Coperta l'estremità di l'abbeveratoghju in quale vi 
sparterete cù parechji strati di tela dura o una capa fina di pelle 
bagnata. Questu darà una bona simulazione di vestiti penetranti è 
carne 


NOTA - A quantità di ricucimentu generata da questa arma 
dipenderà da u pesu di a bala è a so velocità. I proiettili pesanti à 
alta velocità daranu spessu un rincumentu abbastanza forte per 
caccià a pistola da a manu. Avete trè altirnativa, cum'è l'aghju vistu: 
1) Lasciate andà à saltà nantu à a terra o saltà a manica 2) 
Aghjunghjite un lug recoil à u gruppu di pistoni. ll s'agirait d'une 
robuste tabulation de métal de 3/4" de long qui portera contre le 
dite, ce qui lui permettrait d'assorber le recul, ou 3) Utiliser un 
cordon pour une récupération rapide. 


Silenziu 
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Bullet for Sleeve Gun 


Remnants of Lead Core 


l'A 


Geiatin Cap 


Propellant/Piston Unit 
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APILOIN 
PIP.E PISTOL 


Barrel Unit 


Quest'arma opera nantu à u listessu principiu 
cum'è a Silent Sleeve Gun, ma ùn hà micca bisognu 
di una magazzina per custruisce. Hè cumpostu 
interamente di parti di tubi di fontaneria, più odds and 
ends. A carica di polvere chì propulsa u pistone hè 
purtata in u pistone stessu, è hè un propellente di 
pistola standard di doppia basa. Hè ignitu da un 
mudellu d'aviò glow-plug, chì hè stata ingrassata cù 
flash-powder. U projectile hè una corta lunghezza di 
freccia cù una punta larga di freccia. A freccia hè 
stata ulteriormente mudificata attachendu una poda 
di velenu. Stu pod hè fattu da u collu di un globu 
strettu, cum'è hè adupratu per fà animali di globu. Un 
pezzu di circa 3/4 "longu hè sbulicatu nantu à 
l'arburetu di freccia vicinu à a testa larga. A parte 
posteriore hè chjusa da una volta di cinta elettrica. A 
tossina in polvere o pasta hè spooned in u baccelli 
alluntanendu l'anellu di u collu da l'arbulu. Pressione. 
da l'anellu di u collu u mantene in u locu, u bordu 
frontale di a poda torna in daretu è si dipositu u velenu in a ferita. 


Lista di parti 
1 sugheru di bottiglia di vinu o un tassellu di lignu, circa 1 inch 
long (deve esse adattatu à l'internu di u grande capezzolu di pipa 
dopu l'affilatura). 


Captu 
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Tappo per tubi da 1 3/4" (dimensione 

nominale) 1 3/4" x 3" 

capezzolo per tubi Da 13/4" a 

1/8" riduttore per tubi 1 1/8" x 1" capezzolo per tubi 
(necessita 

solo filettature su una estremità ) ) 1 pezzo di legnu di 1" 
di grossu, tagliatu in forma di 

presa 21 1/2" 

- 2" stringhe per tubi 1 candela incandescente 1 Batteria 
è scatula (deve esse almenu 3 volti) 1 unicu palu, un tiratu 


(SPST) interruttore 
momentaneo à pulsante 


Gomma 


di tubu internu Freccia 1 discu di metallu (OD uguale à l'ID di u grande capezzolu di pigÈJi 


Custruzione 


Inspeccione attentamente tutte e parti di i tubi per fissure o 
difetti. Nisunu deve esse presente. Aduprate un lime o un macinatu à 
manu per caccià ogni bava da u labbra internu di a pipa. 
Pone una striscia di carta smeriglio nantu à una barra di 
perforazione, chjappà in un trapanu, è affinà l'internu di u grande 
capezzole di pipa finu à chì hè liscia. Fora u nipple di pipa più 
chjucu à u diametru di a freccia. Perforà è tocca un pirtusu in u centru 
di u tappu di pipa per adattà à u glow-plug (di solitu hè 1/4 -32). 
Scavate u pezzu di presa per adattà l'interruttore, a batteria è i fili di 
spara. Slot itin cima per i morsetti. 
Mudificà u pistone forendu una grande camera à una estremità per 
a carica di polvere. Aduprate cimentu di gomma per cola u discu 
di metallu, dopu i 2 dischi di gomma à l'altru finale. 


Assemblage 
1) Rivestite la filettatura con un sigillante per tubi e avvitate 
completamente il nipple di tubi più piccolo nel riduttore. 
2) Rivestite i filetti sul riduttore e avvitatelo completamente 
nantu à u grande capezzolu di pipa. 
3) Mette a scatula di a batteria è cambia in u pezzu di grip. 
Passa i fili di spara attraversu u picculu foru in u 


posteriore. 
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4) Infilate a candela incandescente in u cappucciu di u tubu è 
avvite u tappo nantu à u grande capezzolu di u tubu. 
5) Attaccà l'impugnatura à u capezzolu, cù e 2 fascette. 


Carica 1) 
Eliminate u tappu di pipa. 
2) Trascinate a freccia in a canna. Omplete ligeramente l' area 
intornu à l'arbulu cù fibra di vetro, spolverata di grafite. 


3. Press u pistoni in u grande pipa di pipa finu à ch'ellu hè 
guasi flussu cù u labbre di a pipa. Pour u propellent in a camera 
in u pistone. 

dl Pour u flash-powder in u glow-plug è 
lu in u locu cù un pezzu di cinta di celofanu. 

5) PI ace una goccia di cimentu di gomma trà a freccia 

è u picculu capezzolu di pipa per impedisce ch'ellu si slitte fora. 


6) Avvitate l'estremità completamente in u locu. 
7) Attaccà i fili di sparu à a candela incandescente. 
Avà hè prestu à u focu. 


NOTA - Avete nutatu chì ci pò esse una certa variazione in i 
dimensioni di i tubi. Questu pare esse a norma per questi articuli, cusì 
inspeccione attentamente ogni pezzu prima di usà. Pudete adattà 
u disignu di basa per adattà à i vostri materiali. A pistola deve esse 
sparata remotamente almenu una volta prima di l'usu operativu, per 
esse sicuru chì a pressione di u gasu ùn pruvucarà micca a pipa 
per splode. Aspettate un rinunziu rigidu à u focu. A freccia hè un 
pocu più pesante cà una bala normale, è tutti i fatturi standard di 
a generazione di rinfriscà l'arme di focu si applicanu. Un excellent 
projectile non tossicu pò esse fattu da una barra d'acciaio OD 1/4 ". 


Pigliate a punta finu à chì pare un lapis affilatu. 

Ancu se a canna hè inestabile in volu, à distanza ravvicinata pugnerà 
à traversu a maiò parte di l'armatura di u corpu cù facilità, 
presupponendu una velocità adatta, sicuru. 


Captu 
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POCKET 


CROSSBOW 


U crossbo in tasca hè attualmente mudernizatu in versione 
nofana di l'arma antica cinese, nome esoticu di "Singl e Cylindrica 


I Dar t Hidde n Up Sleeve". , Un hè 
veramente micca in relazione cù u sg omonimu chì era usatu 


durante u Rinascimentu in lItalgghju chjamatu "pocke t Crossbow" 
perchè mi piace u nome megliu cà "Singl e Cylindrica I Dar t 
Hidde n Up Sleeve". 

L'arma hè custituita da un divano in plastica pesante (PV Co 
ABS) da una tuba è un involucro da una molla di compressione 
forte, pistone è grilletto. I t fire sa 5 1/2 "long arrow w wit ha 
staccable barbe d stee I head. A testa dis avvelenata di 
routine (questa violazione di l'antichi Cinesi è Codice Marziale 
chì guverna l'usu di st'arma). Cù a pratica, una bona precisione 
pò esse ottenuta. Puderaghju 
sparà nantu à u gruppu 6 sat 3 O piedi. Nisun pianu detallatu ùn hè 
furnitu da l'arma simplice in u disignu. E 
dimensioni ponu esse variate sicondu u materiale sedutu a manu. 

Aghju utilizatu un tubu di PVC di 3/4 "per u ricevitere ma 
pudete usà a sottile vasca di metallo di muru se vuletk:uriginale 
aduprate d'ottohfreccia hè stata fatta di bastoncini di bambù o 


chop rondi, ma ùn ci hè micca Faghjene per ùn pudè usà plasti 
cor some material similar . ambù o freccia funziona 
assai bè in ogni modu è ricumandemu u so usu. A 


testa era fatta da una lunghezza di filu morbidu di appenditori __, 
riscaldatu rossu è martellatu. ; Ubarbs were 


130 is Pocket t Crossbo w 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


accuratamente limatu à a forma è affilata, Sò stati tandu riscaldati 
rossi caldi è immersi in oliu per temperà. Un cortu pezzu di filatu 
hè stata impannillata intornu à a testa per accodà a carica di 
velenu (vede i dardi di blowgun). Un capu simplice in forma di pin 
deve esse usatu per a pratica di destinazione, cum'è a testa 
barbed hè quasi impussibile di tirà da u legnu. A testa hè attaccata 
à a freccia perforendu un pirtusu in l'arbulu è utilizendu una cera 
1ittle per assicurà. L' usu di cera invece di qualchì altru adesivo 
più tenace hè cusì chì quandu hè tiratu da a ferita, a testa ferma 


in l'internu. Ghjucate un pocu cù u disignu. 


Ci hè assai spaziu per a variazione. 
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BLOWGUNS 


Nantu à l'arma più antica, hè sempre a salbatana. Semplice, 
rende faciule d'utilizà cunsiste un divano pianu pilaraudiinrétrin _, 
da 2 à 6 piedi di lunghezza. 

A longa a so determinazione da a 
capacità di dissimulazione è a gamma necessaria. Naturalmente, 
u tubu più longu dà una gamma più bona è una precisione, ma 
a pistola à sei pede hè un pocu difficiuli di trasportà è usa in 
modu didgaraidelli cummirciali sò dispunibuli, chì varienu da u 
calibre .3 8 à .5 O. A maiò parte di i dardi di qualità eccellenti, ma 
l'altru di quella titis bette r to make This is also to make sit impossible 
ciò chì avete. to track your own. Duvete a forza di abbandunà tuttu 
bisognu di un pezzu drittu di un tubu d'aluminiu di muru pesante di 
una lunghezza adatta. Aghjunghje a fine per sguassà tutte e,bave. 


L'internu di u bor e pò esse lucidatu da clampin ga 
pezzo di carta vetrata fina in a barra di dofa longa, chuckingiti na 
power drill and runnin gitup and down, n the length of the tube. 

A cosa più impurtante hè 
chì a tina hè dritta è u bore hè liscia. 

_ _ Una bocca hè utile ma ùn hè,micca assolutamente 
essenziale. A gomma usa dona chai r le g fa una bona bocca, 
una volta adattata mudificatu. 

U dard hè prubabilmente u unicu più impurtante per u 
sistema di blowgun. U pò esse fattu di filu o di legnu cù a basa 
hè fattu qi,coni di carta, plastica. 
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perline, o tees golf. I dardi d'acciaio dannu una penetrazione 
megliu, ma u legnu conserva megliu e tossine. Tuttu dipende di 
i materiali in manu è a natura è e circustanze di u vostru scopu. 
U puntu principalu hè a coherenza - u stessu tipu di dard, u 
stessu hold on tube, u stessu puff d'aria misurata. Cum'è cù u 
fucile, a cunsistenza hè a basa di a precisione. Chì, è pratica. 
Cù a pratica, pudete ottene una precisione eccellente da una 
pistola è dardi ben fatti. Pruvate cù diversi tipi di dardi è 
lunghezze per truvà quale vi cunvene megliu. Esercitati à soffià 
u dard cù un soffiu d'aria dura è rapida. Questu travaglia megliu 
cà un colpu longu è fermu. 


Wire / Bead Blowgun Dart 

Questi dardi simplici, ma efficaci sò fatti da .045 à .062 filu 
di musica di diametru, chì hè dispunibule in a maiò parte di i 
buttreghi di hobby. Mentre site fora, passa in un magazinu di 
artighjanali è pigliate alcune perle di plastica tonde, di un diametru 
per adattà à a vostra cerbatana, è un pocu di filatu di poliester. 
Tagliate u vostru filu à a lunghezza desiderata, da 3 à 6 inch sò i 
dimensioni più cumuni .. Scaldate una estremità di u filu in una 
fiamma è immerse in u pirtusu in a perla. Assicuratevi chì u filu 
hè ben centratu. 
Questu hè impurtante per a massima precisione. Hè quasi tuttu 
ciò chì ci hè. Questu hè u dard di basa chì vi aduprà per a pratica 
di destinazione o ghjocu chjucu. Per l'usu cum'è un sistema di 
consegna di tossina, uni pochi di raffinamenti sò in ordine. 
Aduprate un puntu di superglue per attaccà una estremità di una 
lunghezza di filatu à l'arburetu di dart, circa 1/4 "da a punta. 
Vente u filatu strettu intornu à l'arbulu, cum'è una bobina, per u 
prossimu inch è tack the end down. cù un altru puntu di superglue, 
u filatu pò esse imbulighjate in u tossina di u liquidu o di a pasta 
di l'individuu deve esse pruvati per e caratteristiche di u volu 
prima di usà in una operazione punta à un puntu di l'agulla, ma 
s'ellu ùn hè micca, hè megliu di lascià quelli chì parenu volà 
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più dritta di quelli cù punte tagliate in diagonale, è ùn pare micca 
ferite a penetrazione. Ricurdativi - solu anu da penetrà abbastanza 
profonda per inserisce a toxina. 


Wire/Bead Dart (esageratu per a chiarezza) 


Piaestic Boaci 


Wro Sta 


Darts à pistola di bambù 
1) Rolla un conu longu di un pollice di carta pesante, una 
meza pollice di diametru. Colla u conu è lasciate seccu per a 
notte. 
2) Coat the cone with a clear laque spray. Lasciate 
asciugare. Questu impermeabiliza u conu è u face un pocu più 


durable. 


3) Pigliate un spiedo di bambù è tagliate à quattru centimetri 
longu. Affilate a punta in un picculu temperamatite. 
Immergete u primu quartu inch di u puntu in epoxy è lasciate 


seccu. Questu durà u puntu. Finite cù carta sabbia fina. 


4) Lima i picculi groove in u puntu chì partenu da circa un 


quartu di pollice da a punta è si estendenu un pollice più in 
daretu. Questi aiutanu à mantene a toxina. 
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Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


NOTE 


5) Pierce a punta di u conu cù u skewer finu à chì solu circa 
trè ottu di un inch hè lasciatu in l'internu. Utilizendu una piccula 
bocca, aghjunghje un sigillante di silicone finu à chì a parte 
frontale di u conu hè pienu, chì copre u skewer. Lasciate asciugare. 

6) Dart hè avà prontu per l'usu. 

7) U dard pò esse avvelenatu da immersione in liquidu 
O pasta toxina per copre i grooves. 

NOTA - Tutte e dimensioni di i dardi sò variabili, cum'è i 
materiali necessitanu. 


Bamboo Blowgun Dar 
Page Corse 
Barrboo San 
, 
b : XOISpLANIE PD. 
a . 
Grooes 
Gbcora Sou 
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